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DUVODOVA ZPRAVA

1. SOUVISLOSTINAVRHU

1.1. Oduvodnéni a cile navrhu

EU si vytygila cil dosahnout v roce 2020 Gsporu primarni energie o 20 %' a zatadila tento cil
mezi pét hlavnich cilti strategie Evropa 2020 — Strategie pro inteligentni a udrzitelny rust
podporujici zaglenéni’.

Posledni odhady provedené Komisi, které zohlediiuji vnitrostatni cile zvySovani energetické
ucinnosti do roku 2020, jez si stanovily ¢lenské staty v souvislosti se strategii Evropa 2020,
nazna¢uji, e EU dosahne v roce 2020 jen poloviéni hodnoty tohoto 20% cile’. Evropska
rada® a Evropsky parlament® vyzvaly Komisi, aby pfijala novou ambiciozni strategii v oblasti
energetické u¢innosti, jez zajisti rozhodny postup k vyuziti znaéného existujiciho potencialu.

S cilem dat zvySovani energetické ucinnosti novy podnét piedlozila Komise dne 8 bfezna
2011 novy plan pro energetickou ucinnost, ktery stanovi opatfeni zaméfena na dosaZeni
dal$ich uspor pii ziskdvani a vyuzivani energie.

Tento legislativni navrh prevadi urcité aspekty planu pro energetickou ucinnost v zdvazna
opatfeni. Hlavnim smyslem névrhu je vyznamné pfispet ke splnéni cile EU v oblasti
energetické ucinnosti pro obdobi do roku 2020. Aby mohl byt Gspésny, musi byt tento navrh
rychle pfijat a provadén v clenskych statech.

Navrh jde také dale za 20% cil a snazi se vymezit spoleCny rdmec na podporu energetické
ucinnosti v Unii po roce 2020. Je jednou ze strategickych priorit pracovniho programu
Komise na rok 2011.

1.2. Obecné souvislosti

Na pozadi rostouciho dovozu energie do EU za stile vyssi ceny bude ve stfednédobém
vyhledu hrat dalezitou roli pfistup k energetickym zdrojim, ktery by mohl vazné ohrozit
hospodaisky rist EU. To vysvétluje, pro¢ je energeticka ucinnost jednim z hlavnich aspekta
stéZejni iniciativy strategie Evropa 2020 —Evropa u¢inngji vyuzivajici zdroje®. Energeticka
ucinnost je nakladové nejefektivnéjSim a nejrychlejSim zptsobem, jak zvysit bezpecnost
dodéavek, a efektivnim zplsobem snizovani emisi sklenikovych plynd zodpovédnych za
zménu klimatu. Jak bylo zdiraznéno ve sdéleni Komise ,Plan ptfechodu na
konkurenceschopné nizkouhlikové hospodaistvi do roku 2050”7, mize energetickd uéinnost
napomoci EU dosdhnout a dokonce ptekrocit jeji cil v oblasti snizovani emisi sklenikovych
plynt.

ZvySovani energetické ucinnosti v hospodaistvi EU bude mit také pozitivni dopady na
hospodaisky rist a vytvareni pracovnich mist. Uspory energie uvolni finanéni zdroje, které
mohou byt reinvestovany jinde v hospodarstvi a mohou pomoci ulevit vefejnym rozpoctiim,
které jsou pod tlakem. Pro jednotlivce znamend energetickd ucinnost platit nizs$i ucty za
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energii. Ptijeti opatieni ke zvySeni energetické ucinnosti umozni strategicky prikrocit k feSeni
problém energetické chudoby. A konec¢né, vyrabét vice s mensim mnozstvim energie by mélo
vylepsit konkurenceschopnost odvétvi EU a dat jim naskok na svétovych trzich energeticky
ucinnych technologii. Energeticka ucinnost a tispory energie jsou prospésné pro hospodarstvi
EU jako celek, pro vefejny sektor, podniky i fyzické osoby. Z téchto divodl v evropské
energetické strategii do roku 2020 figuruje energetickd u¢innost mezi hlavnimi prioritami
energetické politiky EU pro pristi 1éta.

1.3. Platné predpisy

S timto navrhem se piekryva oblast plsobnosti dvou smeérnic: smérnice o kombinované
vyrobé tepla a elektfiny (2004/8/ES, smérnice CHP) a smérnice o energetickych sluzbach
(2006/32/ES, ESD)®. Ani jedna nedokazala pln& vyuzit potencialu Gspor energie. Proto se
navrhuje se vstupem nové smérnice v platnost ob¢ tyto smérnice zrusit, s vyjimkou ¢l. 4
odst. 1 az odst. 4 a ptiloh I, III a IV smérnice o energetickych sluzbach. Tato ustanoveni se
tykaji dosazeni orienta¢niho cile ispor energie do roku 2017 ve vysi 9 % z kone¢né spotieby
energie v kazdém clenském staté béhem péti let pred provedenim smérnice o energetickych
sluzbach. Tento cil — tiebaze se li$i v rozsahu a tirovni ambici — pfispiva k dosazeni 20% cile
v oblasti energetické ti¢innosti do roku 2020, a mél by proto ziistat platny do roku 2017.

Dalsi ustanoveni piekryvajici se s ustanovenimi nové smeérnice jsou ¢l. 9 odst. 1 a odst. 2
smérnice 2010/30/EU o energetickych Stitcich’, které budou se vstupem nové smérnice
v platnost zruseny.

1.4. Soulad s ostatnimi politikami a cili Unie

Tento navrh vychazi ze strategie Evropa 2020 Strategie pro inteligentni a udrzitelny rist
podporujici zaGlenéni'®, nebot cil zvysit energetickou u&innost v EU 020 % je soudasti
jednoho z péti hlavnich cilii této strategie. Je to jeden z navrht, které maji byt predlozeny
vroce 2011 vramci jedné ze sedmi kliCovych iniciativ této strategie, stézejni iniciativy
strategie Evropa 2020 — za Evropu méné naro¢nou na zdroje. Je v souladu s politikou EU
v oblasti zmény klimatu a dopliuje ji.

Mensi spotfeba energie, na kterou se tento navrh zaméfuje, by méla také clenskym statim
pomoci k dosazeni jejich cilti na zvySeni podilti energie z obnovitelnych zdrojii stanovenych
smérnici 2009/28/ES o podpofe vyuzivani energie z obnovitelnych zdroji''.

2. KONZULTACE ZUCASTNENYCH STRAN A POSOUZENI DOPADU

2.1. Konzultace, sbér dat a vyuziti vysledkii odbornych konzultaci

Tento navrh byl vypracovan na zdkladé Sirokého okruhu piispévkli cClenskych stath
a zaCastnénych stran, které byly poskytnuty pti riznych prilezitostech, véetné vetejné
konzultace prostfednictvim internetu ~. Dals$i rozsahlé konzultace provedly v lednu 2011
pracovni skupiny Bukurestského fora o udrzitelné energii (jez zahrnuji predstavitele
Glenskych statl a z(lastnéné strany)'’. Byla provedena komplexni analyza dopadi

: Ui. vést. L 144, 27.4.2008, s. 64.
’ Ut. vest. L 153, 18.6.2010, s. 1.
1 EUCO 13/10.

! Ut. vést. L 140, 23.4.2009, s. 16.
Podrobnéji viz oddil 1.2 doprovodného posouzeni dopadt a piilohy I a II.
Navrh zprav je k dispozici na: http://ec.europa.ev/energy/efficiency/bucharest.
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navrhovanych moznosti s vyuzitim vysledkl tfi modeli a ¢etnych studii. Analyza zkoumala
hospodarsky, sociadlni a environmentalni dopad téchto moznosti sohledem na zasady
subsidiarity a proporcionality.

2.2. Posouzeni dopadii

Posouzeni dopadti zkouma nékteré moznosti politiky roz¢lenéné do tii trovni.

— MoZnosti politiky na prvni Grovni analyzuji zpiisoby, jak zlepSit stavajici politicky ramec.
Tato analyza se zaméfuje predevsim na otazky, zda by soucasny pfistup smérnice
o energetickych sluzbach k cilovym hodnotdm mél byt prodlouzen do roku 2020, zda by mély
byt doplnény vnitrostatni cile v oblasti tispor energie tak, aby dosahly 20% cile EU, a pokud
ano, zda by mély byt zavazné, nebo jen orientacni.

Analyza dochazi k zavéru, ze cile smérnice o energetickych sluzbach by mély byt ponechany
pro odvétvi konecné spotieby az do konce jejich platnosti v roce 2016, ale k dosazeni 20%
cile v oblasti energetické uc¢innosti musi byt doplnény o ambiciéznéjsi cile v oblasti uspor
energie vramci procesu Evropa 2020. Ukazuje, ze takové cile v soucasnosti nemusi byt
zavazné a 7e zdvazna opatfeni mohou dosdhnout stejnych nebo lepsSich vysledkti. Tato
zavazna opatieni spolu se stavajicim politickym ramcem by pro dosazeni 20% cile EU v roce
2020 méla postacovat. Na pokrok se vSak musi navazat a v piipadé, Ze pokrok bude
nedostateCny, je tfeba v€as piijmout napravna opatieni, aby se zajistilo, ze 20% cile bude do
roku 2020 dosazeno.

— Moznosti politiky na druhé trovni zkoumaji rizna opateni zaméfena na vyuziti dosud
nevyuzitého hospodaiského potencialu na strané poptavky a nabidky.

Posouzeni dopadu se zabyva systémy povinnych Uspor energie jako jednou z moznosti
dosazeni uspor energie v odvétvich konec¢né spotfeby. Dochazi k zavéru, Ze povinné uspory
energie jsou takového rozsahu, aby bylo dosazeno vyraznych uspor, avSak stavajici
ustanoveni smeérnice o energetickych sluzbach (kde takové povinné uspory jsou jen jednou
z moznosti poskytnutych ¢lenskym statim s cilem zajistit, aby energetickd zafizeni doséhla
uspor v odvétvich konecné spotieby) by méla byt posilena. Dal§imi zkoumanymi otdzkami je
pozadovana uroven uspor energie ze strany energetickych zafizeni a zda by konstrukce
takovych systémil povinnosti méla byt plné ponechana na clenskych statech, nebo zda by
meéla existovat néjakd harmonizace klicovych konstrukénich prvkl. Posouzeni dopada
navrhuje zavedeni vnitrostatnich systémi povinného zvySovani energetické ucinnosti ve
vSech Clenskych statech s cilem dosdhnout snizovani konecné energetické spotieby o 1,5 %
ro¢né. Urcité klicové prvky systémi povinnych tspor by mély byt harmonizovany na urovni
EU (cilova odvétvi, mira ambiciéznosti a vypocetni metody), ale ¢lenské staty by mély mit
moznost je do zna¢né miry pfizplisobit vnitrostaitnim podminkdm nebo si ponechat stavajici
systémy. Zvazovana byla i moznost zavedeni evropského systému obchodovatelnych bilych
certifikat, avSak byla odmitnuta ze stejnych diivodid jako moznost pln¢ harmonizovat
vSechny konstrukéni prvky systému.

Dalsi soubor moznych politik zkouma opatfeni zamétend na vetejny sektor. Analyza dochazi
k zavéru, ze prospésna by mohla byt dvé opatieni. Za prvé, kazdorocné by méla byt
renovovana 3 % budov ve vlastnictvi vefejnych subjektli na ndkladové optimalni tirovné, coz
znamena zdvojndsobit stdvajici tempo renovaci. Za druhé, od vetejnych subjektti by mélo byt
pozadovéano, aby kupovaly vyrobky abudovy o nizké energetické narocnosti na zaklade
dostupnych energetickych stitkt a certifikata.
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Dal$imi moznostmi se znaénym pozitivnim dopadem ve srovnani s jejich naklady jsou ty,
jejichz cilem je podporovat trh energetickych sluzeb, poskytnout domécnostem
a spolecnostem lepsi a castéjsi informace o jejich aktualni spotfebé energie pomoci uctt
a inteligentnich méficu a povinné energetické audity u velkych spolecnosti. Posouzeni dopadt
ukazuje, ze vSechna tato opatfeni maji vyznam z hlediska piekonani nedostatku informaci,
ktery je jednou z prekazek branicich u¢innosti, a mohla by pfinést zna¢né uspory energie. Jiné
moznosti podpory energetické ucinnosti pomoci dobrovolnych opatfeni jsou z hlediska
vyuziti veskerého dostupného potencidlu pro uspory povazovany za nedostatecné.

Posouzeni dopadd také analyzuje, kterd opatfeni by mohla napomoci vyuziti potencialu
energetické ucinnosti pii pfeméné a distribuci energie. Odmitd mozZnosti spojené
s pokra¢ovanim ustanoveni stavajici smérnice o kombinované vyrob¢ tepla a elekttiny, nebot’
nepodporuje energetickou ucinnost v celém odvétvi dodavek energie, ale pouze v oblasti
kombinované vyroby, aniz by zajiStovala skute¢né zavadéni kombinované vyroby tepla
a elektfiny (od ¢lenskych statli se pouze pozaduje sbirat informace a podavat Komisi zpravy).
Analyza ukazuje, Ze zavedeni pozadavkl minimalni energetické vykonnosti pii vyrobé
energie (vCetn¢ pozadavkil tykajicich se povinné kombinované vyroby tepla a elektiiny
a dalkového vytdpéni/chlazeni u novych zatfizeni na vyrobu elektrické energie a povinného
ptfipojeni a prioritniho pfistupu kombinované vyroby tepla a elektfiny s vysokou ucinnosti
k elektrické siti) by podstatné zlepsilo energetickou tc¢innost ve vyrobé. Ulozeni povinnosti
v oblasti energetické ucinnosti energetickym regulacnim organiim by bylo prospé$né i pfi
zlepSovani ucinnosti pii prenosu a distribuci energie.

Posouzeni dopadli zkouma moznosti podavani zprav a sledovani provadéni na vnitrostatni
urovni. S cilem omezit administrativni zat€z a pritom zajistit fadné sledovani dosahovaného
pokroku navrhuje kazdoro¢ni podavani zprav ve zjednodusené podob¢ zalozenych na vybéru
ukazatelti energetické ti¢innosti a ukazatelli Gspor energie, které by mohly byt zaclenény do
ro¢nich narodnich programt reforem. Byly by dopliiovany podrobnéjsimi informacemi
o opatfenich a programech ke zvySovani energetické i¢innosti, které by byly od ¢lenskych
statli vyzadovany jen jednou za tii roky.

— Moznosti politiky na tfeti irovni posuzuji pravni formu vybranych opatfeni na prvni a druhé
urovni. Dochdzi k z&véru, ze pro dosazeni miry ambiciéznosti odpovidajici 20% cili EU
v oblasti energetické ucinnosti musi politiky EU vyuzivat potencidlu uspor energie v kazdém
odvétvi, vCetné odvétvi, na které se nevztahuje oblast plisobnosti smérnice o energetickych
sluzbach. Proto se navrhuje pfijmout novy legislativni navrh, ktery pokryje oblast ptisobnosti
obou téchto smérnic aroz$ifi ji na vSechna odvétvi s potencidlem pro usporu energie.
Slouceni obou smérnic do jediného legislativniho textu bylo povazovano za nejlepsi moznost,
jak zjednodusit stavajici pravni rdmec a zajistit lepsi soudrznost.

Pokud jde o pravni formu, nedospéla analyza k tak jednoznacnému zavéru. Avsak s tim, jak
se jednotliva ustanoveni tohoto legislativniho navrhu postupné konkretizovala, bylo stale vice
ziejmé, ze vzhledem k obsahu a potfebé piijmout dal§i provadéci opatieni na vnitrostatni
urovni je nejvhodnéjsi pravni formou smérnice.

Provedené¢ modelovani zaméfené na zhodnoceni celkového dopadu vybranych moznosti
politik ukazuje, ze ¢isty ucinek navrhovanych opatieni pro EU27 dosahuje 20% cile v oblasti
uspory primarni energie. Posouzeni dopadu také ukazuje, ze dodatecné naklady na dosazeni
celkového 20% cile prostfednictvim souboru vybranych opatfeni jsou v porovnani s vyhodami
umirnéné. Celkové hospodaiské, socialni a environmentalni dopady téchto opatieni vyrazné
pozitivné prispé€ji k politikdm EU a podpofi strategii Evropa 2020.

Energetickd ucinnost je jednim z hlavnich prostiedkit k dosazeni cilii planu ptfechodu na
nizkouhlikové hospodatstvi do roku 2050. Cena povolenek ETS ptredstavuje dilezitou
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pobidku ke snizeni emisi sklenikovych plynti. Ackoliv modelovani provedené béhem piipravy
tohoto navrhu ukdzalo, ze jeho opatieni jist¢ povedou k dalsimu sniZeni emisi sklenikovych
plynd, neposkytlo presvédCivy dikaz o moznych dopadech na cenu povolenek ETS. Aby
zustaly zachovany pobidky v systému pro obchodovani s emisemi, které odménuji investice
do nizkouhlikovych technologii a pfipravuji odvétvi zapojena do ETS na inovace potiebné v
budoucnu, bude Komise pii provadéni 20% cile v oblasti energetické ucinnosti muset sledovat
dopad novych opatteni na smérnici 2003/87/ES, kterou se stanovi systém pro obchodovani
s emisemi. V této souvislosti je tfeba zvazit vhodna opatfeni, vetné upravy systému pro
obchodovani s emisemi tak, ze z objemu, ktery se ma drazit v obdobi 2013-2020, se vycleni
odpovidajici pocet povolenek, pokud bude piijato odpovidajici politické rozhodnuti.

3. PRAVNIi STRANKA NAVRHU

3.1. Shrnuti navrhovanych opatieni

Navrhovana smérnice zavadi spolecny ramec na podporu energetické ucinnosti v Unii s cilem
zajistit splnéni cile 20% uspory primarni energie do roku 2020 a vytvotit podminky pro dalsi
zvySovani energetické tcinnosti po tomto datu. Stanovi pravidla zaméfend na odstranéni
prekazek a prekonani nékterych nedostatkti trhu, jez brzdi G¢innost pii dodavkach a vyuziti
energie.

Z hlediska odvétvi konecného uziti se navrhovana smérnice zamétuje na opateni, jez stanovi
pozadavky vuci vefejnému sektoru jak pii renovaci budov, které vlastni, tak pfi uplatiovani
vysokych norem energetické ti¢innosti pti nakupu budov, vyrobkil a sluzeb. Navrh pozaduje,
aby Clenské staty zavedly vnitrostatni systémy povinného zvySovani energetické ucinnosti.
Pozaduje provadéni pravidelnych povinnych energetickych auditli u velkych spolecnosti
a vytyc€uje fadu pozadavki vici energetickym spole¢nostem tykajicich se méfeni a uctovani.

Pokud jde o odvétvi dodavek energie, navrh pozaduje, aby Clenské staty ptijaly vnitrostatni
plany vytapéni a chlazeni zaméfené na rozvoj potencidlu vysoce energeticky ucinné vyroby
a ucinného dalkového vytapéni a chlazeni a na zajisténi toho, aby byla nafizeni o Gzemnim
planovani v souladu s témito plany. Clenské staty musi piijmout kritéria pro vydani povoleni,
kterd zajisti, ze zafizeni budou umisténa v lokalitdich v blizkosti mist spotieby tepla a ze
veskerd nova zafizeni na vyrobu elektfiny a existujici zafizeni, jez projdou zasadni
rekonstrukci, budou vybaveny kogeneraénimi jednotkami s vysokou ué¢innosti. Clenské staty
by vSak mély byt schopny stanovit podminky pro vyjimky ztéto povinnosti pfi splnéni
urcitych podminek. Navrh také pozaduje, aby clenské staty vytvorily databdzi udaja
o energetické ucinnosti zahrnujici zafizeni provad¢jici spalovani paliv nebo rafinaci ropy
aplynu a stanovily pozadavky pro ptrednostni/zaruceny piistup k elektrické siti, prioritni
dodavky elektfiny z kombinované vyroby tepla a elektfiny s vysokou uc¢innosti a napojeni
novych primyslovych zavodl produkujicich odpadni teplo na sité dalkového vytapéni nebo
chlazeni.

Dalsi navrhovana opatfeni zahrnuji pozadavky energetické ucCinnosti ve vztahu
k vnitrostatnim energetickym regulacnim orgdnim, informacni cinnost a opatieni ke
zvySovani informovanosti, pozadavky na dostupnost certifika¢nich systémil, opatieni na
podporu rozvoje energetickych sluzeb a povinnost ¢lenskych stati odstranit prekazky branici
zvySovani energetické U€innosti, zejména rozdeleni pobidek mezi vlastnika a pronajimatele
budovy, nebo mezi vlastniky budov navzajem.

A konec¢né, navrh predpokladd zavedeni vnitrostatnich cilti zvySovani energetické ucinnosti
pro obdobi do roku 2020 a pozaduje, aby Komise v roce 2014 posoudila, zda Unie dokaze
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dosédhnout svého cile 20% uspor spotifeby primarni energie do roku 2020. Od Komise se
pozaduje, aby ptedlozila své hodnoceni Evropskému parlamentu a Rad¢, po némz bude
pripadné nasledovat legislativni ndvrh, ktery stanovi povinné vnitrostatni cile.

3.2. Pravni zaklad

Tento navrh se zaklada na ¢l. 194 odst. 2 Smlouvy o fungovani Evropské unie. Podle ¢l. 194
odst. 1 ,,v rdmci vytvafeni a fungovani vnitiniho trhu a s pfihlédnutim k potfebé chranit
a zlepSovat zivotni prostfedi ma politika Unie v oblasti energetiky v duchu solidarity mezi
Clenskymi staty za cil (...) ¢) podporovat energetickou ucinnost a uspory energie jakoz i rozvoj
novych a obnovitelnych zdroji energie”. Cilem tohoto navrhu je pravé zavést spole¢ny ramec
na podporu energetické ti¢innosti v Unii.

3.3. Zasada subsidiarity

Zasada subsidiarity se u tohoto navrhu uplatni, nebot” energeticka politika nespada do vylucné
pravomoci Unie.

EU si vyty¢ila cil dosdhnout v roce 2020 tsporu primarni energie o 20 % a zatadila tento cil
mezi pét Ustfednich cilti své strategie Evropa 2020. Stavajici rdmec v oblasti energetické
ucinnosti, zejména smernice o energetickych sluzbach a smérnice o kombinované vyrobé
tepla a elektfiny, nedokdzal vyuzit existujiciho potencidlu ispor energie. Opatieni az dosud
pfijata na urovni Clenskych statl také nepostacuji k prekondni pietrvavajicich trznich
a regulacnich prekazek.

Energetické vyzvy, jimiz se tento navrh zabyva (bezpecnost dodavek energie, udrzitelnost
a zména klimatu, jakoz i1 konkurenceschopnost EU) jsou z4jmy spole¢né pro EU jako celek.
Spolecnd odpovéd’ na tUrovni EU je nezbytnd, aby se zajistilo, ze opatfeni budou
koordinovana a spolecnych cilti dosazeno efektivngji.

Opatieni navrhovand v nové smérnici pomohou zajistit, aby vSechny clenské staty nalezité
prispivaly k usili, které je nezbytné pro dosazeni 20% cile a rovnych podminek pro vSechny
aktéry na trhu, zejména stanovenim pozadavk minimalni energetické narocnosti (naptiklad
pokud jde o pfistup na vefejné trhy, povinné energetické audity pro spolecnosti, povinné
uspory energie pro energetickd zafizeni a pfistup k siti pro vyrobce kombinovaného tepla
a elektfiny. Navrh poskytuje jistotu investorim, pokud jde o dosazeni cile EU a podporu
opatfeni zaméfenych na zlepSeni energetické Uc¢innosti, jako je kombinovand vyroba tepla
a elektfiny s vysokou ucinnosti a dalkové vytapéni a chlazeni.

34. Zasada proporcionality a volba pravniho nastroje

Navrh neptekracuje ramec toho, co je nezbytné pro dosazeni cile v oblasti energetické
ucinnosti. Stanovi striktni pozadavky na energetickou tc¢innost v nékterych oblastech, avsak
ponechava clenskym statim znac¢nou volnost rozhodovani o opatienich ke zvySovani
energetické ti¢innosti tak, jako to bude nejlépe odpovidat jejich vnitrostatnim podminkam.

Zvolenym nastrojem je smérnice, kterda ma byt provedena Clenskymi staty ve vnitrostatnim
pravu. Smérnice urcuje koneény vysledek, kterého ma byt dosazeno, a obecné pozadavky,
ptiemz ponechava ¢lenskym statim dostatecnou flexibilitu, aby mohly pfizpiisobit provedeni
svym konkrétnim vnitrostatnim podminkam. V tomto konkrétnim pfipadé je smeérnice
dostateCnym nastrojem pro dosazeni cili tohoto ndvrhu. Mira omezeni je tedy Umérna
zameéru.
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4. ROZPOCTOVE DUSLEDKY

Jak je upfesnéno ve finan¢nim vykazu pfilozeném k této smérnici, bude smérnice provadéna
s vyuzitim stavajiciho rozpoctu a nebude mit zadny dopad na vicelety finan¢ni ramec.

5. DALSI INFORMACE

5.1. ZjednodusSeni ,,acquis“

Navrh ptispiva ke zjednoduseni ,acquis”, 1kdyz neni uveden v seznamu opatieni, jez
obsahuje pracovni plan pro zjednoduseni. V dasledku pfijeti tohoto ndvrhu budou smérnice
o energetickych sluzbach a smérnice o kombinované vyrob€ tepla a elektfiny nahrazeny
jedinou smeérnici, coz umozni integrovanéjsi pristup k otdzkdm energetické ucinnosti a uspor
energie. Urcité administrativni zjednoduseni by také mélo vyplynout z toho, Ze bude nutné
transponovat do vnitrostatniho prava jen jednu smérnici misto dvou.

V obou smérnicich je v soucasnosti stanovena povinnost podavat zpravy. Ty budou nahrazeny
jedinym souborem vyrocnich zprav (podrobné jednou za tii roky) v ndvaznosti na postup
podavani zprav v ramci strategie Evropa 2020.

Tento navrh dale zjednoduSuje pozadavky na méfeni Uspor energie, které jsou obsazeny
v platné smérnici o energetickych sluzbach. V tomto smyslu by mél napomoci vyraznému
snizeni administrativni zatéze, které jsou v soucasnosti vystaveny clenské staty.

5.2. ZruSeni platnych pravnich predpisi

Piijeti navrhu povede ke zrusSeni platnych pravnich ptedpisi. To se tyka ¢1. 9 odst. 1 a2
smérnice 2010/30/EU; smérnice 2004/8/ES a smérnice 2006/32/ES. Ustanoveni ¢l. 4 odst. 1
az 4 a ptilohy I, III a IV smérnice 2006/32/ES se zrusi s t€inkem ode dne 1. ledna 2017.

5.3. Prezkum/revize/ustanoveni o skonceni platnosti

Névrh zahrnuje nékolik ustanoveni o piezkumu.

54. Piepracovani

Piepracovani neni soucasti ndvrhu.

5.5. Srovnavaci tabulka

Od clenskych stati se vyzaduje, aby Komisi pfedaly znéni vnitrostatnich ustanoveni, kterymi
se smernice provadi do vnitrostatniho prava, jakoz i srovnavaci tabulku mezi témito piedpisy
a smernici.

5.6. Evropsky hospodarsky prostor (EHP)

Navrh se tyka zalezitosti EHP, a proto by mél byt rozsifen na Evropsky hospodatsky prostor.
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2011/0172 (COD)
Navrh
SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o energetické icinnosti a o zruSeni smérnic 2004/8/ES a 2006/32/ES

EVROPSKY PARLAMENT A RADA EVROPSKE UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungovani Evropské unie, a zejména na ¢l. 194 odst. 2 této smlouvy,

4 4 - 14
s ohledem na navrh Evropské komise ",

po postoupeni navrhu legislativniho aktu vnitrostatnim parlamentiim,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodaiského a socialniho vyboru',

. I3 . ol
s ohledem na stanovisko Vyboru regionti °,

6

v souladu s fadnym legislativnim postupem,

vzhledem k témto divodim:

(1)

2)

3)

Unie celi bezprecedentnim vyzvam, které vyplyvaji ze zvySené zavislosti na dovozu
energie, z nedostatku zdrojii energie a z potieby zastavit zménu klimatu a prekonat
hospodaiskou krizi. Energeticka ti¢innost je dulezitym prosttedkem, jak témto vyzvam
celit. ZlepSuje bezpecnost dodavek do Unie, nebot’ snizuje spotiebu primarni energie
a snizuje dovoz energie. Pomdha nakladové efektivnim zplisobem snizovat emise
sklenikovych plyni, a tim zmirfiovat dusledky zmény klimatu. Pfechod k energeticky
ucinnému hospodarstvi by mél také urychlit Sifeni inovativnich technologickych feseni
a zlepsit konkurenceschopnost primyslu v Unii, podpofit hospodatsky rist a vytvaret
kvalitni pracovni mista v nékterych odvétvich, jez s energetickou u¢innosti souviseji.

Zaveéry predsednictvi Evropské rady ze dne 8. a 9. bfezna 2007 zdiraznily pottebu
zvysit energetickou ucinnost v Unii, a dosdhnout tak do roku 2020 uspory primarni
spotfeby energie v Unii 0 20 % oproti progndézdm. To je rovno snizeni spotieby
primarni energie v Unii v roce 2020 o 368 Mtoe'’.

Zaveéry predsednictvi Evropské rady ze dne 17. ¢ervna 2010 potvrdily cil v oblasti
energetické u¢innosti jako jeden z hlavnich cilti nové strategie Unie pro pracovni mista

Ur. vést. C, , s. .
Ur. vést. C, , s. .
Ur. vést. C, , s. .

Progndzy zroku 2007 ukézaly primarni spotiebu energie vroce 2020 v hodnoté 1 842 Mtoe. 20%
snizeni odpovida spotiebé 1 474 Mtoe v roce 2020, to znamena ve srovnani s prognézami snizeni o 368
Mtoe.
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4)

)

(6)

(7

(®)

©)

(10)

a inteligentni a udrzitelny riist podporujici zaclenéni (strategie Evropa 2020). V ramci
tohoto procesu a aby bylo zajisténo provedeni tohoto cile na vnitrostatni arovni, se od
Clenskych stati vyzaduje, aby v uzkém dialogu s Komisi stanovily vnitrostatni cile
a informovaly ve svych ndrodnich programech reforem, jak jich hodlaji dosdhnout.

Sdéleni Komise o energetice pro rok 2020'® stavi energetickou u&innost do centra
energetické strategie EU pro obdobi do roku 2020 a vytyCuje potiebu nové strategie
zvySovani energetické ucinnosti, kterd vSem ¢lenskym statim umozni odd¢lit spotiebu
energie od hospodarského rustu.

Evropsky parlament ve svém usneseni za dne 15. prosince 2010 o revizi akéniho planu
pro energetickou &innost'’ vyzval Komisi, aby do revidovaného akéniho planu pro
energetickou ucinnost vélenila opatieni s cilem ptekonat prekazky branici dosaZeni
celkového cile EU v oblasti energetické uc¢innosti v roce 2020.

Jednou ze stézejnich iniciativ strategie Evropa 2020 je iniciativa Evropa méné narocna
na zdroje piijatd Komisi 26. ledna 2011%°. Energetickou u¢innost povazuje za dilezity
prvek pro zajisténi udrzitelnosti vyuzivani energetickych zdroju.

Zavery predsednictvi Evropské rady ze dne 4. inora 2011 uznavaji, ze cil EU v oblasti
energetické ucinnosti neni plnén a Ze je nezbytny rozhodny postup s cilem vyuzit
existujictho zna¢ného potencidlu pro vétsi uspory energie v budovach, dopravée,
vyrobcich a postupech.

Dne 8. bfezna 2011 piijala Komise plan pro energetickou uéinnost 2011*'. Ten
potvrdil, Ze Unie nesmétuje k dosazeni svého cile v oblasti energetické Uc¢innosti.
S cilem zjednat napravu plan vyty¢il fadu politik a opatfeni zamétenych na zvySovani
energetické ucinnosti, jez zahrnuji cely energeticky fetézec, v€etné vyroby, pfenosu
a distribuce energie; kliCovou ulohu vefejného sektoru pii zvySovani energetické
ucinnosti; budovy a energetickd zafizeni; primysl; a potiebu umoznit konecnym
zakaznikiim ftidit svou spotfebu energie. Soubézné byla v bil¢ knize o dopravé ptijaté
dne 28. biezna 2011%* posuzovéna energeticka u¢innost v dopravé. Zejména iniciativa
26 bilé knihy vyzyva ke stanoveni pfimétenych norem pro emise CO; z vozidel ve
vSech druzich dopravy, doplnénych podle potieby o pozadavky energetické Gcinnosti,
které se maji vztahovat na v§echny typy pohonnych systémiti.

Dne 8. biezna 2011 Komise pfijala také Plan pfechodu na konkurenceschopné
nizkouhlikové hospodaistvi do roku 2050* a z tohoto pohledu poukazala na potiebu
klast vétsi dliiraz na energetickou uc¢innost.

V souvislosti stim je nezbytné aktualizovat pravni rdmec Unie pro energetickou
ucinnost smérnici sledujici celkovy cil v oblasti energetické ti¢innosti — uspoftit 20 %
spotteby primarni energie Unie do roku 2020 a energetickou ucinnost po roce 2020

dale zvySovat. Za tim ucelem by méla vytvofit spolecny ramec podporujici

KOM(2010) 639 v kone¢ném znéni.
2010/2107(INI).
KOM(2011) 21.
KOM(2011) 109 v kone¢ném znéni.
KOM(2011) 144 v kone¢ném znéni.
KOM(2011) 112 v kone¢ném znéni.
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(1)

(12)

(13)

(14)

energetickou ucinnost v Unii a realizovat konkrétni opatfeni zamétend na provadéni
n¢kterych navrhd obsazenych v planu pro energetickou uc¢innost 2011 a vyuzit
vyznamného nevyuzitého potencidlu uspor energie, ktery specifikuje.

Rovnéz rozhodnuti o sdileném usili (&. 406/2009/ES)** pozaduje, aby Komise
nejpozdéji do konce roku 2012 zhodnotila pokrok dosazeny Spolecenstvim
a Clenskymi staty pfi plnéni cile snizit do roku 2020 spotiebu energie o 20 % oproti
prognézam, apodala oném zpravu. Dale stanovi, aby Komise nejpozdéji do
31. prosince 2012 navrhla posilend nebo nova opatfeni k urychleni zlepSovani
energetické ucinnosti s cilem pomoci ¢lenskym stati splnit zavazky Spolecenstvi na
snizeni emisi sklenikovych plynti. Tato smérnice uvedené zadosti vyhovuje. Piispiva
také k plnéni cilt stanovenych v planu piechodu na konkurenceschopné nizkouhlikové
hospodarstvi do roku 2050, zejména tim, Ze snizuje emise sklenikovych plynt
z odvétvi energetiky, a k dosaZeni vyroby elektfiny s nulovymi emisemi do roku 2050.

Vyuziti veskerého existujiciho potencidlu uspor energie vyzaduje integrovany piistup
zahrnujici Gspory v odvétvich zasobovani energii a kone¢né spotieby. Soucasné by
meéla byt posilena ustanoveni smérnice 2004/8/ES o podpoie kombinované vyroby
tepla a elektiiny zaloZené na poptavce po uZite¢ném teple na vnitinim trhu s energii™
asmérnice  2006/32/ES o energetické  ucinnosti  u kone¢ného  uzivatele
a o energetickych sluzbach®®.

Bylo by zadouct, aby byl cil zvysit energetickou ucinnost o 20 % splnén v disledku
souhrnného provadéni konkrétnich vnitrostatnich a evropskych opatieni podporujicich
energetickou Uc¢innost v riznych oblastech. Pokud tento ptistup nebude uspésny, bylo
by vsSak nutné posilit politicky ramec jeho doplnénim o systém zavaznych cili.
V prvni fazi by proto od c¢lenskych stath mélo byt vyzadovéano, aby stanovily
vnitrostatni cile, systémy a programy ke zvySovani energetické ucinnosti. Mélo by byt
ponechéano na nich, aby rozhodly, zda by tyto cile mély byt na jejich izemi zavazné
nebo orientacni. Ve druhé fazi by tyto cile a individudlni usili kazdého c¢lenského
statu, spolu sudaji o dosazeném pokroku, méla zhodnotit Komise, aby posoudila
pravdépodobnost dosazeni celkového cile Unie a to, zda toto individualni usili je ke
splnéni spole¢ného cile dostate¢né. Komise by proto pomoci svého revidovaného
legislativniho ramce a v procesu realizace strategie Evropa 2020 méla provadéni
vnitrostatnich programi energetické ucinnosti pozorné sledovat. Pokud toto hodnoceni
ukéze, ze dosazeni celkového cile EU neni pravdépodobné, méla by Komise navrhnout
povinné vnitropolitické cile na rok 2020 s pfihlédnutim k individudlnim vychozim
pozicim clenskych statt, jejich hospodaiskym vysledkiim a vcasnosti pfijimanych
opatfent.

Celkova vyse vetejnych vydaji je rovna 19 % hrubého domaciho produktu Unie.
Vetejny sektor proto predstavuje dilezitou hybnou silu pro stimulaci pfemény trhu
smérem k 0€inngjSim vyrobkim, budovam a sluzbam, jakoz i k odstartovani zmeén
v chovani obcant a podnikli pfi spotiebé energie. SniZzovani spotfeby energie diky
opatfenim zaméfenym na zlepSeni energetické ucinnosti dile mize uvolnit vefejné

24
25
26

I:Jf. vést. L 140, 5.6.2009, s. 136.
Ut. vest. L 52, 21.2.2004, s. 50.
Ut. vést. L 144, 27.4.2008, s. 64.
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(15)

(16)

(17)

(18)

zdroje pro jiné ucely. Vefejné subjekty na vnitrostatni, regiondlni a mistni urovni by
meély, pokud jde o energetickou t€innost, plsobit jako vzor.

Je nutné zvysit tempo renovace budov, nebot’ stavajici fond budov predstavuje odvétvi
s nejvétsim potencialem pro uspory energie. Budovy maji také zasadni vyznam pro
dosazeni cile EU snizit do roku 2050 emise sklenikovych plyni o 80-95 % ve
srovnani s rokem 1990. Budovy ve vlastnictvi vefejnych subjekti tvoii zna¢nou cast
fondu budov a jsou velmi dobfe viditelné ve vefejném zivot€. Je proto vhodné stanovit
ro¢ni tempo renovace vSech budov ve vlastnictvi vefejnych subjektll s cilem zlepsit
jejich energetické ukazatele. Tempem renovaci by nemély byt dotceny povinnosti
tykajici se budov se spotiebou energie blizici se nule astanovené ve smérnici
Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. kvétna 2010 o energetické
naro¢nosti budov®’. Povinnost renovovat vefejné budovy dopliiuje ustanoveni uvedené
smérnice, kterd pozaduje, aby Clenské staty zajistily, aby u stavajicich budov, kde
probihd vétsi renovace, byla sniZzena jejich energeticka naro¢nost tak, aby splinovaly
pozadavky minimalni energetické narocnosti.

Nekteré obce a dalsi vetejné subjekty v clenskych statech jiz zavedly integrované
ptistupy k Gspordm energie a zasobovani energii, napiiklad pomoci ak¢nich plant
udrzitelné energie, jako jsou plany vypracované vramci iniciativy Pakt starosti a
primatort, aintegrované méstské pristupy, které presahuji ramec individualnich
zdsaht do budov nebo druhti dopravy. Clenské staty by mély podpofit obce a jiné
vetejné subjekty v piijimani integrovanych a udrzitelnych pland energetické uc¢innosti
s jasnymi cili, zapojeni obCani do jejich vypracovani a provadéni a pfiméfenc je
informovat o jejich obsahu a pokroku pfi dosahovani cilii. Takové plany mohou
prinést zna¢né uspory energie, zejména jsou-li provadény prostiednictvim systémi pro
hospodateni s energii, jez umozni pfislusSnym vetejnym subjektim 1épe fidit svou
spotiebu energie. Méla by byt podporovana vymeéna zkuSenosti mezi velkymi
i malymi mésty a dal$imi vefejnymi subjekty se zfetelem na zkuSenosti s vétsi mirou
inovace.

Pokud jde o ndkup urcitych vyrobkii a sluzeb a o nakup andjem budov, mély by
vetejné subjekty, které uzaviraji smlouvy o vefejnych pracich, dodavkach nebo
sluzbéch, jit ptikladem a pfi rozhodovani o nakupech vychézet z energetické ucinnosti.
Neméla by tim vSak byt dotCena ustanoveni smérnic EU tykajicich se vefejnych
dodavek.

Posouzeni moznosti zavést na urovni Unie systém ,.bilych certifikati* ukazalo, ze za
soucCasné situace by si takovy systém vyzadal pfiliS vysoké administrativni naklady
a ze existuje riziko, ze uspory energie by se soustiedily do nékolika ¢lenskych stati
a nebyly by zavadény v celé Unii. Posledné jmenovaného cile lze, alesponl v této fazi,
Iépe dosdhnout pomoci vnitrostatnich systémii povinného zvySovani energetické
ucinnosti nebo jinych alternativnich opatfeni, ktera povedou k dosazeni stejného
objemu uspor energie. Komise by vSak méla aktem v pienesené pravomoci vymezit
podminky, za kterych by c¢lensky stdit mohl v budoucnu uznévat Uspory energie
dosazené v jiném clenském staté. Je vhodné, aby mira ambicidznosti takovych plant
byla zakotvena ve spolecném ramci na Grovni Unie a soucasné poskytovala ¢lenskym
statim znac¢nou flexibilitu, aby mohly pln¢ zohlednit vnitrostatni organizaci aktérd na

27

Ut. vést. L 153, 18.6.2010, s. 13.
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trhu, konkrétni podminky odvétvi energetiky anavyky koneénych zékaznik.
Spole¢ny ramec by mél poskytnout energetickym =zafizenim moznost nabizet
energetické sluzby vSem konecnym zékazniklim, nejen t€ém, kterym prodavaji energii.
To posiluje hospodarskou soutéz na trhu energie, protoze energeticka zafizeni mohou
roz$ifit svou nabidku o poskytovani doplikovych energetickych sluzeb. Spole¢ny
ramec by mél Clenskym statim umoznit zaclenit do svych vnitrostatnich systému
pozadavky, jez sleduji socidlni cile, aby zejména bylo mozné zajistit, Ze piistup
k vyhoddm vyplyvajicim z vys$i energetické tucinnosti budou mit i zranitelni
zakaznici. Déle by cClenské staity mély mit moznost zprostit malé podniky povinnosti
spojenych se zvySovanim energetické ucinnosti. Sdéleni Komise ,,Small Business
Act“®® stanovi zasady, které by Glenské staty, jez se rozhodnou této moznosti nevyuzit,
mély zohlednit.

Aby bylo mozné vyuzit potencialu Uspor energie v urcitych segmentech trhu, kde se
energetické audity obchodné nevyuzivaji (naptfiklad v domacnostech nebo malych
a stiednich podnicich), mély by Clenské staty zajistit dostupnost energetickych audita.
Energetické audity by mély byt pro velké podniky povinné a pravidelné, nebot’ uspory
energie mohou byt znacné.

Tyto audity by mély byt provadény nezavisle a nakladové efektivnim zplsobem.
Pozadavek na nezéavislost umoznuje, aby audity vykonévali vnitropodnikovi odbornici
za predpokladu, Zze jsou kvalifikovani nebo akreditovani, Ze se Cinnosti, ktera je
predmétem auditu, pfimo nezabyvaji a ze Cclenské staty zavedly rezim, jehoz
prostiednictvim je zajiSténa a ovéfena jejich kvalita a v pfipad€ nutnosti se ukladaji
sankce.

Pfi stanovovani opatfeni ke zvyseni energetické ucCinnosti by mél byt zohlednén
prospéch a spory ziskané pti Sirokém vyuziti ndkladové efektivnich technologickych
inovaci, naptiklad inteligentnich méfict. K dosazeni co nejvétSich uspor pramenicich
z téchto inovaci by méli mit kone¢ni zdkaznici moznost vizualni kontroly ukazatelt
nakladii a spotieby a mit k dispozici individudlni vyuctovani zalozené na skutecné
spotiebg.

Pti navrhovani opatfeni ke zvysSeni energetické ucinnosti by clenské stity meély
nalezit¢ zohlednit potfebu zajisténi spravného fungovani vnitiniho trhu a jednotné
uplatilovani acquis v souladu s ustanovenimi Smlouvy o fungovani Evropské unie.

Kombinovand vyroba tepla a elektfiny s vysokou ucinnosti a dalkové vytapéni
a chlazeni maji zna¢ny potencial z hlediska Uspory primdrni energie, ktery je v Unii
z velké &asti nevyuzity. Clenské staty by mély vypracovat vnitrostatni plany rozvoje
kombinované vyroby tepla a elektfiny s vysokou ucinnosti a plany dalkového vytapéni
a chlazeni. Tyto plany by mély obsahnout dostate¢né dlouhé obdobi, aby poskytly
investorim informace tykajici se vnitrostatnich plant rozvoje a pfispély ke stabilnimu
prostfedi podporujicimu investice. Nova zafizeni na vyrobu elektfiny a stavajici
zatizeni, ktera prochdzeji rozsédhlou rekonstrukci nebo jim jsou obnovovana povoleni
¢i licence, by méla byt vybavena kogenera¢nimi jednotkami s vysokou u¢innosti, jez
umozni rekuperaci odpadniho tepla uvoliovaného pii vyrobé elektfiny. Toto odpadni
teplo by pak mohlo byt dopravovano do mista urceni sitémi dalkového vytapéni.

28
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Clenské staty by za tim Gdelem mély pfijmout kritéria pro vydani povoleni, aby
zajistily umistovani zafizeni do lokalit v blizkosti mist spotieby tepla. Clenské staty
by vSak mély byt schopny stanovit podminky pro vyjimky z téchto povinnosti pfi
splnéni urcitych podminek.

Kombinovand vyroba tepla a elektfiny s vysokou uc¢innosti by méla byt definovana
usporami energie dosazenymi kombinovanou vyrobou ve srovnani s oddélenou
vyrobou tepla a elektfiny. Definicemi kombinované vyroby tepla a elektfiny
a kombinované vyroby tepla a elektfiny s vysokou U¢innosti pouzivanymi v této
smérnici neni doteno pouzivani odliSnych definic ve vnitrostatnich pravnich
predpisech vydanych pro jiné ucely, nez jsou ucely uvedené v této smérnici. Ke
zvySovani uspor energie ak zamezeni jejich ztratdm musi byt vénovana nejvetsi
pozornost provoznim podminkdm kogenera¢nich jednotek.

Ke zvyseni transparentnosti z hlediska kone¢ného spottebitele, aby si mohl vybrat
mezi elektfinou vyrabénou kombinovanou vyrobou a elektfinou vyrabénou pomoci
jinych technologii, by na zakladé harmonizovanych referencnich hodnot ti€¢innosti mél
byt zarucen ptivod kombinované vyroby tepla a elekttiny s vysokou ucinnosti. Pouhé
zaruky puvodu nezakladdaji pravo na Cerpani vyhod z vnitrostatnich mechanismi
podpory. Je dilezité, aby na vSechny formy elektfiny vyrobené vysoce u¢innou
kombinovanou vyrobou mohly byt vydavany zaruky pivodu. Zaruky pivodu by mély
byt odlisitelné od vyménnych certifikat.

Je treba brat vuvahu konkrétni strukturu odvétvi kombinované vyroby tepla
a elektfiny, které zahrnuje mnoho malych a stfednich vyrobctli, zejména pii prezkumu
spravnich postupti pro udé€lovani povoleni k vystavbé nové kapacity pro
kombinovanou vyrobu nebo s nim spojenych siti, podle zasady ,,zelenou malym
a sttednim podnikim®.

Vétsinu podnikd v EU tvoii malé a stfedni podniky. Pro EU ptedstavuji obrovsky
potencial uUspor energie. Aby se jim pomohlo se zavadénim opatfeni ke zvySovani
energetické ucinnosti, mély by clenské staty vytvofit pfiznivy rdmec zaméfeny na
poskytovani technické pomoci a cilenych informaci malym a stfednim podnikam.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010
o pramyslovych emisich® zahrnuje energetickou G&innost mezi kritéria pro urdeni
nejlepSich dostupnych technik, které by mély slouzit jako voditko pro stanoveni
podminek povoleni pro zafizeni v jeho oblasti pisobnosti, véetné spalovacich zatizeni
s celkovym jmenovitym tepelnym piikonem 50 MW nebo vice. Tato smérnice vSak
dava clenskym statim moznost nevztahovat pozadavky tykajici se energetické
ucinnosti na spalovaci jednotky nebo jiné jednotky vylucujici oxid uhli¢ity na misté
v piipad¢ c¢innosti uvedenych v ptiloze I smérnice Evropského parlamentu a Rady
2003/87/ES ze dne 13.1{jna2003 o vytvofeni syst¢ému pro obchodovani
s povolenkami na emise sklenikovych plyniéi ve Spoledenstvi®’. Aby se zajistilo
vyznamné zvySeni energetické ucinnosti v zafizenich na vyrobu elektfiny a tepla na
rafinaci ropy a plynu, mély by byt aktualni hodnoty energetické Gc¢innosti sledovany
a porovnavany s prisluSnymi hodnotami energetické ucinnosti spojenymi s vyuzitim

29
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Ut. vést. L 275, 25.10.2003, s. 32.

13

CS



CS

(29)

(30)

(€2))

(32)

nejlepSich dostupnych technik. Komise by méla porovnavat Urovné energetické
ucinnosti a pokud se vyskytnou vyrazné rozdily mezi aktualnimi hodnotami
energetické ui¢innosti a urovnémi spojenymi s vyuzitim nejlepsich dostupnych technik,
zvazit navrzeni dalSich opatfeni. Ziskané informace tykajici se aktualnich hodnot
energetické ucinnosti by také mély byt vyuzity pii piezkumu harmonizovanych
referen¢nich hodnot G¢innosti pro oddélenou vyrobu tepla a elektfiny, jak to stanovi
rozhodnuti Komise 2007/74/ES ze dne 21. prosince 2006°".

Clenské staty by na zakladé objektivnich, transparentnich a nediskriminaénich kritérii
meély stanovit pravidla pro hrazeni a sdileni nédkladi spojenych s pfipojenim k siti
posilenim distribu¢ni soustavy a technickymi pfizptisobenimi, kterd jsou nezbytna pro
integraci novych vyrobct elektfiny vyrabéné vysoce ucinnou kombinovanou vyrobou
tepla, s prihlédnutim ke smérnicim a kodexiim vypracovanym v souladu s natizenim
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.714/2009 ze dne 13. cervence 2009
o podminkach pfistupu do sit€¢ pro ptreshrani¢ni obchod s elektfinou a o zruseni
natizeni (ES) &. 1228/2003% a nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 715/2009 o podminkéch piistupu k plynarenskym pifepravnim soustavam a o zruseni
natizeni (ES) & 1775/2005%. Vyrobcim elektfiny vyrabéné vysoce uginnou
kombinovanou vyrobou by mélo byt povoleno vypsat vefejnou soutéZ na prace
souvisejici s pripojenim. Mgl by byt usnadnén pfistup k rozvodné a pienosové siti
elektfiny vyrabéné vysoce u¢innou kombinovanou vyrobou, zvlasté kogeneracnim
jednotkdm malého vykonu a mikrokogenera¢nim jednotkam.

Mg¢l by byt k dispozici dostatecny pocet spolehlivych profesional specializovanych
v oblasti energetické UcCinnosti, aby se zajistilo efektivni a vcasné provadéni této
smérnice, napiiklad pokud jde o soulad spozadavky na provadéni energetickych
auditi a provadéni systémtl povinného zvy$ovani energetické u¢innosti. Clenské staty
by proto mély zavést systémy certifikace pro poskytovatele energetickych sluzeb,
energetické audity a dalsi opatieni ke zvySovani energetické ti¢innosti.

Je nezbytné pokracovat vrozvoji trhu energetickych sluzeb, aby byla zajiSténa
dostupnost jak na stran¢ poptavky, tak na strané¢ nabidky energetickych sluzeb. Tomu
mize napomoci transparentnost, naptiklad v podobé seznamii poskytovatelii
energetickych sluzeb. Nabidku mohou stimulovat také vzorové smlouvy a pokyny,
zejména pro uzavirani smluv o energetické narocnosti. Stejné jako u jinych forem
finan¢nich ujednani s tfeti stranou, také ve smlouvé o energetické néaroCnosti se
piijemce energetické sluzby vyhne investi¢nim vydajim tim, ze vyuzije ¢ast financni
hodnoty uspory energie k tomu, aby uhradil investice vynalozené zcela nebo ¢astecné
treti stranou.

Je tfeba identifikovat a odstranit regulacni i neregulacni pfekazky branici vyuzivani
smluv o energetické narocnosti a dalSich finan¢nich ujednani s tieti stranou
zaméfenych na Uspory energie. Sem patii ucetni pravidla a postupy, jez brani tomu,
aby kapitalové investice arocni finanéni uspory plynouci z opatfeni ke zvySeni
energetické ucinnosti se priméfen¢ odrazely v ucetnictvi po celou dobu trvani
investice. Na vnitrostatni irovni by mély byt feSeny také prekazky branici renovaci

31
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stavajiciho fondu budov na zdkladé rozd€leni pobidek mezi rizné zainteresované
aktéry.

Clenské staty a regiony by mély byt podporovany vtom, aby plné vyuZivaly
strukturalnich fondt a Fondu soudrznosti ke stimulaci investic do opatfeni zamétenych
na zvySovani energetické ucCinnosti. Investice do energetické ucinnosti mohou
prispivat k hospodarskému riistu, zaméstnanosti, inovaci a boji proti energetické
chudobé v domacnostech, a maji proto pozitivni dopad na hospodaiskou, socialni
auzemni soudrznost. Moznymi oblasti pro financovani jsou napfiiklad opatfeni
energetické ucinnosti ve vefejnych budovach abydleni a zajistovani novych
kvalifikaci, jez podpofi zaméstnanost v odvétvi energetické ti€innosti.

Aby zustaly zachovany pobidky v systému pro obchodovani semisemi, které
odménuji investice do nizkouhlikovych technologii a pfipravuji odvétvi zapojena do
ETS na inovace potfebné v budoucnu, bude Komise pfii provadéni 20% cile v oblasti
energetické ucinnosti muset sledovat dopad novych opatieni na smérnici 2003/87/ES,
kterou se stanovi systém pro obchodovani s emisemi.

Smérnice 2006/32/ES pozaduje, aby clenské staty piijaly celkovy vnitrostatni
orientacni cil uspor energie ve vysi 9 % do roku 2016 , dosazitelny diky energetickym
sluzbam a jinym opatfenim ke zvySeni energetické¢ ucinnosti, ausilovaly o jeho
splnéni. Uvedena smérnice stanovi, ze druhy plan energetické ucinnosti pfijaty
Clenskymi staty se pripadné tam, kde je to vhodné nebo nutné, doplni o navrhy dalsich
opatfeni pfedlozené Komisi, v¢etné¢ prodlouzeni doby platnosti cild. Pokud zprava
dospéje k zavéru, ze nebyl ulinén dostate¢ny pokrok k dosazeni vnitrostatnich
orientacnich cilii stanovenych uvedenou smérnici, maji se navrhy dal§ich opatfeni
zam¢éfit na Groven a povahu téchto cilii. Posouzeni dopadti doprovazejici tuto smérnici
shledava, ze clenské staty smétuji k dosazeni 9% cile, coz je podstatné méné
ambicidzni nez nasledné pftijaty cil 20% uspory energie do roku 2020, a proto neni
nutné se Urovni téchto cila zabyvat.

Ackoli tato smérnice smérnici 2006/32/ES zruSuje, mél by clanek 4 smérnice
2006/32/ES ziistat v platnosti az do stanovené lhiity pro dosazeni 9% cile.

Vzhledem k tomu, ze cil této smérnice, kterym je dosazeni cile Unie v oblasti
energetické ucCinnosti Usporou primarni energie o020 % do roku 2020 a vytvofeni
podminek pro dalsi zvySovani energetické ucinnosti v obdobi po roce 2020,
pravdépodobné bez pftijeti dalSich opatfeni energetické ucinnosti nebude clenskymi
staty dosazen a mize byt lépe dosazen na trovni Unie, mize Unie pfijmout opatieni
v souladu se zasadou subsidiarity stanovenou v ¢lanku 5 Smlouvy o Evropské unii.
V souladu se zasadou proporcionality stanovenou v uvedeném clanku nevychazi tato
smérnice za ramec toho, co je nezbytné pro dosazeni tohoto cile.

Komisi by méla byt s cilem umoznit ptizptisobeni se technickému pokroku a zménam
v distribuci energetickych zdrojii svéfena pravomoc pfijimat k nékterym zalezitostem
akty v souladu s clankem 290 Smlouvy o fungovani Evropské unie. Zvlast¢ dilezité
bude, aby Komise vramci piipravné ¢innosti vedla konzultace, ato ina odborné
urovni.

Veskerd hmotnépravni ustanoveni smérnice 2004/8/ES a smérnice 2006/32/ES vyjma
Cl. 4 odst. 1 az odst. 4 a ptilohy I, III a IV smérnice 2006/32/ES by méla byt okamzité
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zrusena. ZruSeny by mély byt také ¢l. 9 odst. 1 a odst. 2 smérnice 2010/30/EU ze dne
19. kvétna 2010 o uvadéni spotieby energie a jinych zdrojii na energetickych Stitcich
vyrobkil spojenych se spotifebou energie av normalizovanych informacich
o vyrobku®*, jez ¢lenskym statim uklada povinnost snazit se pofizovat pouze vyrobky,
které patii do tfidy s nejvyssi energetickou ucinnosti.

Povinnost provést tuto smérnici ve vnitrostatnim pravu by se méla omezit na
ustanoveni, kterd ve srovnani se smérnicemi 2004/8/ES a 2006/32/ES predstavuji
podstatnou zménu. Povinnost provést ve vnitrostatnim pravu nezmeénénd ustanoveni
totiz vyplyva z téchto smérnic.

Touto smérnici by nemély byt dotéeny povinnosti ¢lenskych stath tykajici se lhut pro
provedeni smérnic 2004/8/ES a 2006/32/ES ve vnitrostatnim pravu,

PRIJALY TUTO SMERNICI:

34
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KAPITOLA 1
Pifedmét, oblast piisobnosti, definice a cile energetické u¢innosti

Cldnek 1
Piedmét a oblast piisobnosti

Tato smérnice zavadi spoleny rdmec na podporu energetické ucinnosti v Unii
s cilem zajistit splnéni cile Unie dosdhnout do roku 2020 uspory primarni energie
0 20 % a vytvotit podminky pro dalsi zvySovani energetické¢ i¢innosti i po tomto
datu.

Stanovi pravidla zaméfena na odstranéni piekdzek na trhu energii a piekondni
n¢kterych nedostatkt trhu, jez brzdi zvySovani ucinnosti pti dodavkach a vyuzivani
energie, a stanovi zavedeni vnitrostatnich cili energetické ucinnosti do roku 2020.

Pozadavky stanovené touto smérnici jsou minimalnimi pozadavky a nebrani
Clenskym statiim v pfijeti nebo zavedeni ptfisnéjSich opatfeni. Tato opatfeni musi byt
slucitelna s pravnimi piedpisy Unie. Vnitrostatni pravni predpisy stanovujici
piisnéjsi opatieni musi byt oznameny Komisi.

Clanek 2
Definice

Pro tcely této smérnice se rozumi:

1.

413

,energii vSechny formy energetickych produkti definovanych v nafizeni (ES)
¢. 1099/2008°%;

,,spotfebou primarni energie” hruba domadci spotfeba, vyjma neenergetickych uceli;

,energetickou sluzbou fyzicky prospéch, uzitek nebo dobro ziskané kombinaci
energie s energeticky ucinnymi technologiemi nebo CcCinnostmi, které mohou
zahrnovat provozni ¢innosti, idrzbu a kontrolu nezbytnou pro dodani sluzby, jez je
dodavana na zaklad¢ smlouvy a u niz bylo prokdzano, ze za normalnich okolnosti
vede k ovétitelnému a méfitelnému ¢i odhadnutelnému zvySeni energetické ucinnosti
nebo k uspordm primdrni energie;

,verejnymi subjekty* ,,vetejni zadavatelé podle definice ve smérnici 2004/18/ES;

,,Systémem pro hospodateni s energii® soubor vzajemné souvisejicich nebo vzajemné
pusobicich prvkl planu, ktery stanovi cil v oblasti energetické ucinnosti a strategii
k dosazeni tohoto cile;

,odpovédnymi stranami® distributofi energie nebo spoleCnosti zabyvajici se
maloobchodnim prodejem energie, na které se vztahuji vnitrostatni systémy
povinného zvySovani energetické ui¢innosti podle ¢lanku 6;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ndistributorem energie” fyzickd nebo pravnickd osoba, vcetné provozovatell
distribu¢niho systému, jez odpovida za dopravu energie s ohledem na jeji dodani
kone¢nym zadkaznikim nebo distribuénim mistim, kterd energii konecnym
zakaznik(im prodavaji;

,provozovatelem distribucni soustavy* ,provozovatel distribu¢ni soustavy“ podle
definice ve smérnici 2009/72/ES a ve smérnici 2009/73/ES;

,maloobchodnim prodejcem energie* fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera se zabyva
prodejem energie kone¢nym zakazniklim;

,kone¢nym zakaznikem* fyzicka nebo pravnicka osoba, jez nakupuje energii pro své
vlastni konecné vyuziti;

,poskytovatelem energetickych sluzeb* fyzickd nebo pravnicka osoba, ktera dodava
energetické sluzby nebo jina opatfeni ke zvySeni energetické ucinnosti zafizeni
kone¢ného zakaznika ¢i v rdmci jeho budovy;

,energetickym auditem® systematicky postup ziskavani dostateénych informaci
o stavajicim profilu energetické naro¢nosti stavby ¢i skupiny staveb, primyslového
nebo obchodniho postupu nebo zatizeni a soukromych nebo vefejnych sluzeb, ktery
identifikuje a kvantifikuje moznosti nakladové efektivnich uspor energie a podava
zpravy o zjisténich;

»smlouvou o energetické narocnosti“ smluvni ujedndni mezi pfijemcem
a poskytovatelem o opatteni ke zvyseni energetické ucinnosti, podle kterého uhrada
za investice vlozené poskytovatelem je ve vztahu ke smluvné stanovené mite zvySeni
energetické Uc¢innosti nebo k jinému stanovenému kritériu energetické Uc¢innosti,

napftiklad finanénim Uspordm,;

,provozovatelem ptrenosové soustavy” ,,provozovatel prenosové soustavy®, podle
definice ve smérnici 2009/72/ES*® a ve smérmici 2009/73/ES*’:

,kombinovanou vyrobou tepla a elektiiny* souCasnd vyroba tepelné¢ energie
a elektrické nebo mechanické energie v jednom procesu;

,ekonomicky odiivodnénou poptavkou* poptavka, kterd neptekracuje potieby tepla
nebo chlazeni akterd by byla jinak uspokojovana za trznich podminek jinymi
procesy vyroby energie nez kombinovanou vyrobou tepla a elekttiny;

,uzite¢nym teplem* teplo vyrobené v procesu kombinované vyroby tepla a elektfiny
k uspokojovani ekonomicky odiivodnéné poptavky po vytapéni a chlazeni;

,elektfinou vyrabénou kombinovanou vyrobou® elektiina vyrobend procesem
spojenym s vyrobou uzitecného tepla a vypocitand podle metodiky stanovené
v priloze I;

36
37

I:Jf. vést. L 211, 14.8.2009, s. 55.
Ut. vést. L 211, 14.8.2009, s. 94.

18



CS

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

,,kombinovanou vyrobou tepla a elektfiny s vysokou ucinnosti“ kombinovana vyroba
tepla a elektfiny splitujici kritéria stanovena v ptiloze II;

,celkovou ucinnosti“ roc¢ni objem vyroby elektrické a mechanické energie
a uzitetného tepla déleny spotiebou paliva pouzitého k vyrobé tepla v procesu
kombinované vyroby tepla a elektfiny a hrubé vyroby elektrické a mechanické
energie;

Lpomérem elektfiny a tepla® pomér mezi elektfinou vyrdbénou kombinovanou
vyrobou auzitecnym teplem pifi plném kombinovaném rezimu na zaklade
provoznich dat konkrétni jednotky;

,kogenerac¢ni jednotkou“ jednotka, kterd miZze pracovat vrezimu kombinované
vyroby tepla a elektfiny;

,kogenera¢ni jednotkou malého vykonu“ kogenera¢ni jednotka s instalovanou
kapacitou nizsi nez IMWe;

,mikrokogeneracni jednotkou“ kogeneracni jednotka s maximalni kapacitou nizsi
nez 50 kWe;

,,koeficientem zastavénosti* pomér mezi vymérou pidy a podlahovou plochou budov
na daném tGzemi;

,Laéinnym dalkovym vytapénim a chlazenim® systém dalkového vytapéni nebo
chlazeni, ktery pouziva alespon 50 % tepla z obnovitelnych zdroji, odpadi,
kombinované vyroby nebo zkombinace téchto moznosti a jehoz primarni
energeticky faktor podle smérnice 2010/31/EU je alespon 0,8;

,rozsadhlou rekonstrukei® rekonstrukce, jejiz naklady ptesahnou 50 % investi¢nich
nakladii na novou srovnatelnou jednotku v souladu s rozhodnutim 2007/74/ES nebo
ktera vyzaduje aktualizaci povoleni udéleného podle smérnice 2010/75/EU.

Cldnek 3
Cile energetické ucinnosti

Clenské staty stanovi vnitrostatni cil energetické u¢innosti vyjadieny jako absolutni
mira spotfeby primarni energie v roce 2020. Pti stanoveni téchto cilii zohledni cil
Unie dosahnout uspory energie o 20 %, opatfeni stanovena touto smérnici, opatieni
k dosazeni wvnitrostatnich cilli uspory energie pfijatd podle ¢l. 4 odst. 1 smérnice
2006/32/ES a dalsi opatfeni na podporu energetické ucinnosti v ¢lenskych statech a
na urovni Unie.

Komise nejpozdéji do 30. Cervna 2014 posoudi, zda je pravdépodobné, aby Unie
dosahla svého cile 20% tuspor primarni energie do roku 2020, vyzadujici snizeni
spotfeby primarni energie v EU o 368 Mtoe vroce 2020, sohledem na soucet
vnitrostatnich cili podle odstavce 1 a hodnoceni podle ¢1. 19 odst. 4.
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KAPITOLA I
Uc¢innost p¥i vyuZiti energie

Cldnek 4
Veiejné subjekty

1. Aniz by byl dotCen ¢lanek 7 smérnice 2010/31/EU, ¢lenské staty zajisti, aby pocinaje
1. lednem 2014 byly kazdoro¢né renovovany 3 % celkové podlahové plochy budov
ve vlastnictvi jejich vefejnych subjektl, s cilem splnit pozadavky na minimdalni
energetickou narocnost stanovené piisluSnym clenskym staitem podle c¢lanku 4
smérnice 2010/31/EU. Tento 3% podil se vypocitava z celkové podlahové plochy
budov s celkovou uzitkovou podlahovou plochou nad 250 m® ve vlastnictvi
vetejnych subjektl piislusného clenského statu, ktera k 1. lednu kazdého roku

nespliiuje vnitrostdtni pozadavky na minimalni energetickou naroc¢nost stanovené
podle ¢lanku 4 smérnice 2010/31/EU.

2. Clenské staty mohou svym vefejnym subjektim povolit, aby ke svému roénimu
tempu renovace zapocitali nadbytek renovované podlahové plochy budov v daném
roce tak, jako by byl renovovan v jakémkoliv ze dvou piredchozich nebo
nasledujicich let.

3. Pro ucely stanovené odstavcem 1 ¢lenské staty nejpozdéji do 1. ledna 2014 vypracuji
a zpristupni vefejnosti soupis budov ve vlastnictvi jejich vetejnych subjektd, ve
kterém bude uvedeno:

a)  podlahova plocha v m® a
b)  energeticka narocnost kazdé budovy.

4. Clenské staty podpoii vefejné subjekty v tom, aby:

a)  prijaly plan pro energetickou ucinnost, samostatny nebo jako soucast SirSiho
klimatického nebo environmentalniho planu, ktery bude obsahovat konkrétni

cile energetické ucinnosti s ohledem na trvalé zvySovani energetické ucinnosti
u tohoto subjektu;

b)  vramci provadéni tohoto planu zavedly systém pro hospodateni s energii.
Clanek 5
Nakupovani veiejnymi subjekty
Clenské staty zajisti, aby vefejné subjekty nakupovaly pouze vyrobky, sluzby a budovy
s vysokou energetickou ucinnosti, jak je uvedeno v ptiloze III.
Clanek 6
Systémy povinného zvySovani energetické ucinnosti

1. Kazdy ¢lensky stat vytvorii systém povinného zvySovani energetické ucinnosti. Tento
program zajisti, aby vSichni distributofi energie nebo vSechny spole¢nosti zabyvajici
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se maloobchodnim prodejem energie operujici na uzemi clenského statu dosahli
ro¢nich Gspor energie odpovidajicich 1,5 % jejich objemu prodeje energie v tomto
Clenském staté za predchozi rok vyjma energie pouzivané v odvétvi dopravy. Tohoto
objemu uspor energic musi byt odpovédnymi stranami dosazeno u konecnych
zakaznik.

Objem uspor energie vyzadovanych od kazdé odpovédné strany vyjadii ¢lenské staty
v ukazatelich kone¢né spotieby nebo spotfeby primarni energie. Metoda zvolena pro
vyjadfeni pozadovaného objemu uspor energie se pouziva také pro vypocet uspor
hlaSenych odpovédnymi stranami. Pouziji se ptepocitdvaci koeficienty uvedené
v ptiloze IV.

Opatieni zamétena na kratkodobé uspory, ktera jsou definovana v ptiloze V, bodu 1,
se na objemu uspor energie vyzadovaném od kazdé odpovédné strany nesmi podilet
vice nez 10 % alze je zapocist do plnéni povinnosti stanovené v odstavcil jen
v kombinaci s opatfenimi, s nimiz jsou spojovany dlouhodobé uspory.

Clenské statyzajisti, aby uspory ohlasené odpovédnymi stranami byly vypoéteny
v souladu s pfilohou V bodem 2. Zavedou kontrolni systémy, v ramci kterych se
nezavisle overi alespon statisticky vyznamna ¢ast opatieni ke zvySovani energetické
ucinnosti zavedenych odpovédnymi stranami.

V ramci systému povinného zvySovani energetické ucinnosti ¢lenské staty mohou:

a)  zahrnout do povinnych tuspor, jez stanovi, pozadavky v socidlni oblasti,
napiiklad tim, Ze budou vyzadovat, aby opatfeni byla provadéna
v domdacnostech postizenych energetickou chudobou nebo v oblasti sociadlniho
bydleni;

b)  povolit odpovédnym stranam, aby zapocetly do svého povinného plnéni
certifikované uspory energie dosazené poskytovateli energetickych sluzeb nebo
jinymi tfetimi stranami; v tomto piipadé zavedou akreditacni postupy, které
budou jasné, transparentni a oteviené¢ vSem aktérim na trhu a zaméfi se na
snizeni nakladt spojenych s certifikaci;

c) povolit odpovédnym strandm zapocitavat Gspory dosazené¢ v daném roce tak,
jako by byly misto toho dosazeny v kterémkoli ze dvou piedchozich nebo dvou
nasledujicich let.

Clenské staty zvefejni Gspory energie dosazené kazdou z odpovédnych stran a Gidaje
vystihujici ro¢ni trend uspor energie v ramci tohoto systému. Pro ucely publikace a
oveéfovani dosazenych uspor energie Clenské staty vyzaduji od odpovédnych stran
predkladani alespon téchto udajt:

a)  dosazené Uspory energie;

b) souhrnné statistické udaje o jejich konecnych zakaznicich (signalizujici
vyznamné zmény oproti diive pfedlozenym udajim); a

c) aktudlni udaje o spotiebé konecného uzivatele, pokud mozno i odpovidajici

udaje tykajici se minulosti, pfipadné vcetné profili zatiZzeni, segmentace
zakaznikl a zemépisné polohy zékaznikli, pficemz musi byt zachovana
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10.

integrita a divérnost informaci soukromého rdzu ¢i informaci obchodné
citlivych, v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy Evropské unie.

Clenské staty zajisti, aby se aktéfi na trhu zdrZeli viech &innosti, které mohou branit
poptavce po energetickych sluzbach a dalSich opatfenich zaméfenych na zvySovani
energetické ucCinnosti anebo jejich poskytovani nebo které by mohly brzdit rozvoj
trhil s energetickymi sluzbami a dalSimi opatfenimi zaméfenymi na zvySovani
energetické ucinnosti, véetn¢ uzavirani trhu pfed konkurenci nebo zneuzivani
dominantniho postaveni.

Clenské staty mohou vyjmout z piisobnosti tohoto &lanku malé distributory energie a
malé maloobchodni prodejce energie, konkrétné ty, ktefi rocné distribuuji nebo
prodaji mensi mnozstvi energie, nez které¢ odpovida 75 GWh, ktefi zaméstnavaji
méné¢ nez deset osob nebo jejichz rocni obrat nebo ro¢ni rozvaha nepiesahuje
2 000 000 EUR. Energie vyrobena pro vlastni potiebu se do téchto limiti nezapocita.

Alternativné k odstavci 1 se mohou clenské staty za ti€elem dosazeni Uspor energie
mezi kone¢nymi zadkazniky rozhodnout k pfijeti jinych opatfeni. Ro¢ni objem uspor
energie dosazeny prostiednictvim tohoto pfistupu musi odpovidat objemu uspor
energie pozadovanému v odstavci 1.

Clenské staty, které zvoli tuto moznost, ozndmi Komisi nejpozdéji do 1. ledna 2013,
jaka alternativni opatfeni planuji pfijmout, véetné pravidel o sankcich uvedenych
v ¢lanku 9, a dokazat, jakym zptisobem by pozadovaného objemu Uspor dosahly.
Komise muze tato opatfeni zamitnout nebo navrhnout jejich zménu do tfech mésicii
od data oznameni. V takovych ptipadech dotyCny Clensky stat alternativni pfistup
neuplatni, dokud Komise znovu pfedlozeny nebo upraveny navrh opatfeni vyslovné
nepiijme.

Komise aktem v pfenesené pravomoci v souladu s ¢lankem 18 piipadné zavede
systém vzajemného uznavani Uspor energie dosazenych vramci vnitrostatnich
systémi povinného zvySovani energetické ucinnosti. Takovy systém umozni
odpovédnym stranam zapocitavat uspory energie dosazené a certifikované v daném
Clenském staté do plnéni svych povinnosti v jiném ¢lenském staté.

Clanek 7
Energetické audity a systémy pro hospodareni s energii

Clenské staty podpoii dostupnost energetickych auditii, které jsou cenové dostupné
ajsou provadény nezavisle kvalifikovanymi nebo schvalenymi odborniky, pro
vSechny konecné zékazniky.

Clenské staty vyvinou programy, které podpoii doméacnosti a malé a stiedni podniky,
aby energetické audity absolvovaly.

Clenské staty sezndmi malé a stfedni podniky s konkrétnimi ptiklady toho, jak by
systémy pro hospodateni s energii mohly napomoci jejich podnikani.

Clenské staty zajisti, aby podniky, kterych se netyka ustanoveni druhého
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat energeticky audit provedeny nezavisle
a nakladové efektivnim zptisobem kvalifikovanymi nebo schvalenymi odborniky
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nejpozdéji do 30. Cervna 2014 a kazdé tii roky od data predchoziho energetického
auditu.

Nezavisle provadéné energetické audity vyplyvajici ze systémi pro hospodareni
s energii nebo provadéné na zdkladé dobrovolnych dohod uzavienych mezi
organizacemi zainteresovanych stran a povéfenym organem a podléhajicich dohledu
prislusného clenského stitu nebo Komise, se povazuji za splnéni pozadavkil
odstavce 2.

Energetické¢ audity mohou probihat samostatné¢ nebo mohou byt soucasti SirSiho
environmentalniho auditu.

Clanek 8
Mé¥eni a informativni vyuctovani

Clenské staty zajisti, aby koneénym uZivateliim elekttiny, zemniho plynu, dalkového
vytapéni nebo chlazeni a dalkové dodavané mistni teplé vody byly poskytnuty
individualni meéfice, které presné zméii a zpfistupni jim jejich skutecnou spotiebu
energie a poskytnou udaje o skute¢ném c¢ase spotieby, v souladu s ptilohou VI.

Pfi zavadéni inteligentnich méfi¢t podle smérnic 2009/72/ES a 2009/73/ES
tykajicich se trhll s elektfinou a s plynem a pfi stanoveni minimdlnich funkcnich
pozadavkl na méfice a povinnosti pro ucastniky trhu clenské staty zajisti, aby byly
plné€ zohlednény cile energetické ucinnosti a piinosy pro kone¢né zékazniky.

V ptipad¢ elektfiny a na zaddost koneéného zdkaznika provozovatelé méerica zajisti,
aby méfidlo mohlo zapocitavat elektfinu vyrobenou v budové konecného zakaznika
a dodanou do elektrické sit¢. Pokud o to konecni zakaznici pozadaji, clenské staty
zajisti, aby byly udaje méfeni jejich vyroby nebo spotieby v redlném Case
zptistupnény tieti strané, ktera jednd jménem konecného zakaznika.

V ptipad¢ vytapeéni a chlazeni, pokud je budova zdsobovéna ze sit€¢ dalkového
vytapéni, musi byt na vstupu do budovy instalovan méfic tepla. Také v budovach
s vice bytovymi jednotkami musi byt nainstalovany individualni méfice spotieby
tepla, aby bylo mozné méfit spotiebu tepla nebo chlazeni u kazdého bytu. Pokud
pouziti individudlnich méfi¢t spotieby tepla neni technicky mozné, pouziji se
individudlni indikatory pro rozde¢lovani ndkladi na vytapéni v souladu se
specifikacemi uvedenymi v ptiloze VI bodu 1.2 pro méfeni spotieby tepla na kazdém
radiatoru.

Clenské staty stanovi pravidla pro rozd&lovani nakladd na spotiebu tepla v budovach
s vice bytovymi jednotkami zdsobovanymi dalkovym vytapénim nebo chlazenim.
Takova pravidla musi zahrnovat pokyny tykajici se opravnych koeficientli, jez
mohou zohlednit vlastnosti budov, naptiklad pienos tepla mezi bytovymi jednotkami.

Kromé povinnosti vyplyvajicich ze smérnice 2009/72/ES a smérnice 2009/73/ES
tykajicich se vyuctovani ¢lenské staty nejpozdeji do 1. ledna 2015 zajisti, aby
vyuctovani bylo pfesné a aby bylo zalozeno na skute¢né spotiebé, pro vsechna
odvétvi, na kterd se vztahuje tato smérnice, vcetn¢ distributori energie,
provozovatelt distribu¢nich soustav a maloobchodnich prodejct energie, pti zajisténi
minimalni Cetnosti stanovené v piiloze VI bodu 2.1. Spolu s vyactovanim obdrzi
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konec¢ni zdkaznici rovnéz vhodné informace se zevrubnym piehledem stavajicich cen
energie v souladu s ptilohou VI bodem 2.2.

Clenské staty zajisti, aby koneénym zakaznikim byl nabidnut vybér mezi
elektronickym nebo pisemnym vyuctovanim a moznost snadného piistupu
k dopliiujicim udajim, jezZ umoziuji podrobnou vlastni kontrolu historické spotieby,
jak je stanoveno v pfiloze VI bodu 1.1.

Clenské staty musi vyzadovat, aby na zadost koneénych zakazniki byly udaje
o jejich vyuctovani za elektiinu a historické spotiebe byly zptistupnény poskytovateli
energetickych sluzeb uréenému kone¢nym zakaznikem.

Udaje z méfeni nebo vyuctovani individudlni spotieby energie, jakoz i ostatni uidaje

uvedené v c¢lancich 1, 2, 3 apfiloze VI se poskytuji konecnym zékaznikiim
bezplatné.
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Clanek 9
Sankce

Clenské staty stanovi sankce za poruseni vnitrostatnich predpisii ptijatych podle ¢lankt 6 az 8
a pfijmou opatfeni nezbytna k jejich uplatiovani. Stanovené sankce musi byt ucinné,
pfiméfené a odrazujici. Clenské staty oznami tato ustanoveni Komisi nejpozd&ji do [dvandct
mésicii po vstupu této smernice v platnost] a neprodlené¢ ji uvédomi o jakékoliv nasledné
zméng, kterou by byly tyto sankce dotceny.

] KAPITOLA IIT
Uc¢innost pri dodavce energie

Clanek 10
Podpora ucinnosti p¥i vytapéni a chlazeni

1. Clenské staty nejpozddji do 1.ledna 2014 stanovi vnitrostatni plan vytapéni
a chlazeni zamétfeny na vyuziti potencidlu kombinované vyroby tepla a elektiiny
s vysokou ucinnosti a u¢inného dalkového vytapéni a chlazeni, ktery bude obsahovat
udaje stanovené v piiloze VII, auvédomi o nich Komisi. Tyto plany budou
aktualizovany a Komise o nich bude informovana jednou za pét let. Clenské staty
prostiednictvim svého regulaéniho ramce zajisti, aby vnitrostatni plany vytapéni
a chlazeni byly zohledilovany v planech mistniho a regiondlniho rozvoje, vcetné
uzemnich planti mést a obci, a aby spliovaly strukturalni kritéria podle ptilohy VII.

2. Clenské staty pfijmou nezbytna opatieni pro rozvoj infrastruktury pro Géinné dalkové
vytapéni a chlazeni, aby ji pfizpisobily rozvoji kombinované vyroby tepla
a elektfiny s vysokou Uc¢innosti a vyuziti vytapéni a chlazeni z odpadniho tepla
a obnovitelnych zdroji energie v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Pfi rozvoji dalkového
vytapéni a chlazeni upiednostni v co nejvétsi mife kombinovanou vyrobu tepla
a elektfiny s vysokou ucinnosti pted vyrobou pouze tepla.

3. Clenské staty zajisti, aby veskera nova zafizeni pro vyrobu elektiiny o celkovém
tepelném piikonu nad 20 MW:

a) byla vybavena zafizenim umoznujicim rekuperaci odpadniho tepla pomoci
vysoce ucinné kogeneracni jednotky a

b)  byla umisténa v lokalité, kde mize byt odpadni teplo vyuzivano misty spotieby
tepla.

Aby zajistily splnéni ustanoveni prvniho pododstavce, pfijmou ¢lenské staty kritéria
pro vydani povoleni podle ¢lanku 7 smérnice 2009/72/ES. Zajisti zejména, aby
umisténi novych zafizeni bralo v tvahu dostupnost odpovidajiciho tepelného zatizeni
pro kombinovanou vyrobu tepla a elektiiny v souladu s piilohou VIIIL.

4. Clenské staty mohou stanovit podminky pro vyjmuti z pisobnosti ustanoveni
odstavce 3, kdyz:

a) nebyla splnéna kritéria prahovych hodnot souvisejici s dostupnosti tepelného
zatizeni stanovena v bod¢ 1 piilohy VIII;
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b)  pozadavek uvedeny v odst. 3 pism. b) souvisejici s umisténim zafizeni nemuize
byt splnén vzhledem k potiebé umistit zafizeni do blizkosti geologického
ulozisté povoleného podle smérnice 2009/31/ES; nebo

c) analyza nakladi a pfinosti ukaze, ze naklady véetné investic do infrastruktury
pfevysSuji pifinosy ve srovnani sndklady na poskytovani stejného mnoZzstvi
elektfiny a tepla pomoci oddéleného vytapéni nebo chlazeni.

O takovych podminkach pro vyjmuti clenské staty uvédomi Komisi nejpozdé€ji do
1. ledna 2014. Komise muze tyto podminky zamitnout nebo navrhnout jejich zménu
do 6 mésict od data uvédomeni. V takovych ptipadech ¢lensky stait podminky pro
vyjmuti neuplatni, dokud Komise vyslovn¢ nepfijme znovu piedlozené nebo
upravené podminky.

Clenské staty zajisti, aby vnitrostatni nafizeni tykajici se izemniho planovani mést
aobci byla prizptisobena kritériim pro vydani povoleni uvedenych v odstavei3
a byla v souladu s vnitrostatnimi plany vytapéni a chlazeni podle odstavce 1.

Clenské staty zajisti, aby pii kazdé rozsahlé rekonstrukci stavajiciho zafizeni pro
vyrobu elektiiny o celkovém jmenovitém tepelném piikonu nad 20 MW nebo pii
aktualizaci jeho povoleni v souladu s ¢lankem 21 smérnice 2010/75/ES  bylo
vnovém nebo aktualizovaném povoleni ¢i licenci stanoveno jako podminka
provedeni vypoctd, které umozni jeho provozovani jako vysoce ucinného
kogeneracni zafizeni, pod podminkou, Ze toto zafizeni je umisténo v lokalité, kde
muze byt odpadni teplo vyuzito mistem odbéru tepla vsouladu s bodem 1
ptilohy VIIIL.

Vybaveni zatizeni na vyrobu elektfiny lapa¢em uhliku nebo skladovacimi zafizenimi
pro ucely téchto ustanoveni neni povazovano za rekonstrukei.

Clenské staty mohou stanovit podminky pro vyjmuti z pisobnosti ustanoveni
odstavce 6, kdyz:

a) nebyla splnéna kritéria prahovych hodnot souvisejici s dostupnosti tepelného
zatizeni stanovena v bod¢ 1 ptilohy VIII; nebo

b)  analyza nakladl a ptinost ukdze, ze naklady vcetné investic do infrastruktury
pfevysSuji pifinosy ve srovnani sndklady na poskytovani stejného mnoZzstvi
elekttiny a tepla pomoci oddéleného vytapéni nebo chlazeni.

O takovych podminkach pro vyjmuti ¢lenské staity uvédomi Komisi nejpozdéji do
1. ledna 2014. Komise muze tyto podminky zamitnout nebo navrhnout jejich zménu
do Sesti mésicti od data uvédomeni. V takovych ptipadech ¢lensky stat podminky pro
vyjmuti neuplatni, dokud Komise vyslovn¢ nepfijme znovu piedlozené nebo
upravené podminky.

Clenské staty ptijmou kritéria pro vydani povoleni nebo rovnocenného dokladu, aby
zajistily, ze prumyslovd zafizeni o celkovém tepelném piikonu nad 20 MW
produkujici odpadni teplo, kterd budou vybudovana nebo projdou rozséhlou
rekonstrukci po datu [vstupu této smérnice v platnost], budou jejich odpadni teplo
zachycovat a vyuZivat.
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10.

1.

Clenské staty zavedou mechanismy, které zajisti pfipojeni téchto zafizeni k sitim
dalkového vytapéni a chlazeni. Mohou vyZzadovat, aby tato zafizeni uhradila
poplatky za pfipojeni a ndklady spojené srozvojem siti dalkového vytapéni a
chlazeni nezbytné pro dopravu jejich odpadniho tepla k zdkaznikim.

Clenské staty mohou stanovit podminky pro vyjmuti z pisobnosti ustanoveni
prvniho pododstavce, kdyz:

a) nebyla splnéna kritéria prahovych hodnot souvisejici s dostupnosti tepelného
zatiZzeni stanovena v bod¢ 2 ptilohy VIII; nebo

b)  analyza nakladl a ptinost ukdze, Ze naklady vcetné investic do infrastruktury
pfevysSuji pifinosy ve srovnani sndklady na poskytovani stejného mnoZzstvi
elektfiny a tepla pomoci oddeleného vytapéni nebo chlazeni po celou dobu
Zivotnosti zafizeni.

O takovych podminkach pro vyjmuti clenské staty uvédomi Komisi nejpozdé€ji do
1. ledna 2014. Komise muze tyto podminky zamitnout nebo navrhnout jejich zménu
do Sesti mésicti od data uvédomeni. V takovych ptipadech ¢lensky stat podminky pro
vyjmuti neuplatni, dokud Komise vyslovn¢ nepfijme znovu piedlozené nebo
upravené podminky.

Komise nejpozdéji do 1. ledna 2013 stanovi aktem v pfenesené pravomoci v souladu
s ¢lankem 18 metodiku analyzy nakladi a pfinost uvedené v odst. 4 pism. c¢), odst. 7
pism. b) a odst. 8 pism. b).

Na zaklad¢ harmonizovanych referen¢nich hodnot ucinnosti podle ptilohy II bodu f)
Clenské staty zajisti, aby podle objektivnich, transparentnich a nediskrimina¢nich
kritérii stanovenych kazdym clenskym statem mohl byt zarucen pivod elektiiny
vyrobené vysoce u¢innou kombinovanou vyrobou. Zajisti, aby tato zaruka ptivodu
spliiovala pozadavky a obsahovala alespon udaje specifikované v ptiloze I1X.

Clenské staty si vzajemné uznaji sva osvédéeni o pivodu, vyluéné jako dikaz
o udajich uvedenych v tomto odstavei. Kazdé odmitnuti uznat zaruku pivodu jako
dikaz, zejména z divodl spojenych se zamezeni podvodiim, musi byt zalozeno na
objektivnich, transparentnich a nediskrimina¢nich kritériich. O kazdém takovém
odmitnuti a jeho divodech uvédomi clenské staty Komisi. V pfipadé odmitnuti uznat
zaruku o pivodu muze Komise pfinutit odmitajici stranu, aby zaruku uznala,
zejména s ohledem na objektivni, transparentni a nediskriminacéni kritéria, na nichz
se toto uznani zaklada.

Komise je opravnéna aktem v pfenesené pravomoci v souladu s c¢lankem 18
harmonizovat referen¢ni hodnoty ucinnosti stanovené v rozhodnuti Komise [Cislo
rozhodnuti] na zékladé¢ smérnice 2004/80ES poprvé nejpozdéji do 1. ledna 2015
a poté kazdych deset let.

Clenské staty zajisti, aby veskera dostupna podpora pro kombinovanou vyrobu tepla
a elektfiny byla postavena na elektfiné vyrobené vysoce ucinnou kombinovanou
vyrobou a z odpadniho tepla u¢inné vyuzivaného k dosazeni Gspor primarni energie.
Nerozlisuji mezi elektfinou spotfebovanou na misté a elektfinou dodavanou do site.
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Vetejna podpora kombinované vyroby tepla a elektfiny a vyroby a siti tstfedniho
vytapéni podléha tam, kde je to mozné, pravidlim pro poskytovani statni pomoci.

Cldnek 11
Pieména energie

Clenské staty vypracuji prehled udaji v souladu s piilohou X za vSechna zafizeni provadgjici
spalovani paliv o celkovém jmenovitém tepelném piikonu 50 MW nebo vice a zafizeni
provadéjici rafinaci ropy a plynu na svém uzemi. Tento piehled se kazdé tii roky aktualizuje.
Konkrétni udaje o piehledech jednotlivych zafizenich, které jsou kazdorocné v téchto
prehledech obsazeny, se na pozadani zptistupni Komisi. Ke zpravdm uvedenym v ¢l 19
odst. 2 ¢lenské staty ptilozi shrnuti bez diveérnych udaji obsahujici souhrnné tdaje z téchto
ptehledu.

Cldnek 12
Pienos a distribuce energie

1. Clenské staty zajisti, aby wvnitrostatni energetické regulatni organy pii svém
rozhodovani tykajicim se provozovani infrastruktury v oblasti plynu a elektfiny
vénovaly nalezitou pozornost energetické ucinnosti. Zajisti zejména, aby sazby
aregulacni predpisy souvisejici suzivanim siti obsahovaly pobidky pro
provozovatele siti tak, aby nabizeli uzivatelim siti syst¢émové sluzby umoznujici jim
zavadet opatfeni ke zvySovani energetické uc¢innosti v souvislosti s pokracujicim
zavadénim inteligentnich siti.

Clenské staty zajisti, aby regulace siti a sitové sazby stanovené nebo schvéalené
energetické regulacni organy spliiovaly kritéria uvedena v ptiloze XI s ptihlédnutim
k pokyniim a kodexiim vypracovanym podle natizeni 714/2009 a natizeni 715/2009.

2. Clenské staty nejpozdéji do 30. Gervna 2013 piijmou tyto plany:

a) posouzeni potencidlu jejich infrastruktury v oblasti plynu, elektfiny
a dalkového vytdpéni a chlazeni z hlediska energetické UcCinnosti, zejména
pokud jde o pfeménu, distribuci, fizeni zatéZzového provozu a interoperability
a pfipojeni k zatizenim vyrabé&jicim energii;

b)  vymezeni konkrétnich opatieni a investic pro zavedeni nakladové efektivnich
zlepSeni energetické u¢innosti infrastruktury siti s podrobnym harmonogramem
jejich zavadeéni.

3. Clenské staty mohou povolit socidlné orientované slozky programil a struktur sazeb
za prenos a distribuci energie po siti, pokud jsou veskeré ruSivé ucinky na
prenosovou a distribucni soustavu omezeny na to, co je nezbytn¢ nutné, a pokud
nejsou nepfiméiené doty¢nému socidlnimu cili.

4. Clenské staty zajisti odstranéni pobidek v sazbach za pienos a distribuci energie,
které zbytecné zvySuji mnozstvi prendSené ¢i distribuované energie. K tomuto ucelu
mohou cClenské staty ulozit povinnosti vefejné sluzby tykajici se energetické
ucinnosti podnikiim plsobicim v elektroenergetice v souladu s ¢L. 3 odst. 2 smérnice
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2009/72/ES a podnikim ptlisobicim v odvétvi zemniho plynu v souladu s ¢l. 3 odst. 2
smérnice 2009/73/ES.

Clenské staty zajisti, aby vsouladu s poZadavky tykajicimi se zachovani
spolehlivosti a bezpe€nosti sité, na zadklad¢ transparentnich a nediskriminaénich
kritérii definovanych pfislusnymi vnitrostatnimi organy, provozovatelé ptenosovych
soustav a provozovatelé distribu¢nich soustav na jejich izemi:

a)  zarucili pfenos a distribuci elektiiny pochdzejici z kombinované vyroby tepla
a elektfiny s vysokou ucinnosti;

b)  poskytovali ptfednostni nebo zaruceny piistup k elektrické siti pro elektfinu
vyrabénou vysoce u¢innou kombinovanou vyrobou;

c) pfti dispeCinku zafizeni pro vyrobu elektfiny pfednostné uvoliovali elektfinu
vyrabénou vysoce u¢innou kombinovanou vyrobou.

Kromé& povinnosti stanovenych v prvnim pododstavci provozovatelé pirenosové
soustavy a provozovatel¢ distribucnich systémi musi spliovat pozadavky stanovené
v priloze XII.

Clenské staty zejména mohou usnadnit piipojeni k systému prenosové a distribucni
sit¢ u elektrické energie vyrabéné vysoce ucinnou kombinovanou vyrobou
v kogeneracnich jednotkach malého vykonu a v mikrokogeneracnich jednotkach.

Clenské staty piijmou vhodna opatieni, aby zajistily, Ze tam, kde je to slucitelné se
zpisobem provozu zafizeni na vysoce uCinnou kombinovanou vyrobu tepla
a elektfiny, budou provozovatelé kombinované vyroby tepla a elektiiny s vysokou
ucinnosti moci nabizet vyrovnavaci sluzby adal§i provozni sluzby na urovni
provozovatelli pienosovych soustav nebo provozovatelti distribucnich soustav.
Provozovatelé prenosovych soustav a provozovatelé distribu¢nich soustav zajisti, aby
takové sluzby byly soucésti jejich nabidky sluzeb, ktera musi byt transparentni
a pfistupna kontrole.

Tam, kde je to vhodné, mohou ¢lenské staty od provozovatelii pienosovych soustav
a provozovateli  distribu¢nich soustav vyzadovat, aby podpofili umisténi
kombinované vyroby tepla a elektfiny s vysokou ucinnosti do blizkosti oblasti
spotfeby pomoci sniZzeni poplatkil za pfipojeni a vyuzivani soustavy.

Clenské staty mohou povolit vyrobciim elektiiny vysoce Géinnou kombinovanou
vyrobou, ktefi se chtéji ptipojit k elektrické siti, aby vypsali vefejnou soutéz na prace

souvisejici s pfipojenim.
KAPITOLA IV
Horizontdlni ustanoveni
Cldnek 13

Dostupnost systémii certifikace

S cilem dosahnout vysoké urovné technické zpusobilosti, objektivity a spolehlivosti
zajisti Clenské staty, aby nejpozdéji do 1.ledna 2014 byly poskytovatelim
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energetickych sluzeb, vcéetné osob zajistujicich instalaci stavebnich prvkl
definovanych v ¢L. 2 odst. 9 smérnice 2010/31/EU, zptistupnény systémy certifikace
nebo rovnocenné kvalifikaéni systémy, energetické audity a opatfeni ke zvySeni
energetické t€innosti.

Clenské staty zvetejni systémy certifikace nebo rovnocenné kvalifikaéni systémy
uvedené vodstavcil aspolupracuji mezi sebou navzijem asKomisi pfi
porovnavani téchto rezimi a jejich uznavani.

Cldnek 14
Energetické sluzby

Clenské staty podporuji trh energetickych sluzeb a piistup malych a stiednich podnikil na
tento trh tim, ze:

a)

b)

zvetejnuji, oveéruji a pravideln¢ aktualizuji ptrehled dostupnych poskytovateli
energetickych sluzeb a energetickych sluzeb, které nabizeji;

poskytuji vzorové smlouvy pro uzavirdni smluv o energetické narocnosti ve
vefejném sektoru, které musi obsahovat alespont body, jejichz seznam je uveden
v ptiloze XIII;

$ifi informace o dostupnych smlouvach a dolozkach v oblasti energetickych sluzeb,
které by mély byt v takovych smlouvéach obsazeny, aby byly zaru€eny Gspory energie
a prava konecnych zékaznik;

podporuji rozvoj dobrovolnych §titkh kvality;

§ifi informace o finan¢nich nastrojich, pobidkéch, grantech a ptijckach na podporu
projektt v oblasti energetickych sluzeb.

Cldnek 15
Dalsi opatieni na podporu energetické ucinnosti

Clenské staty vyhodnoti regulacni a neregulacni piekazky branici zvySovani
energetické ui¢innosti a ptijmou vhodna opatieni, tykajici se zejména:

a) rozdéleni pobidek mezi vlastnika a ndjemce budovy nebo mezi vlastniky
navzajem s cilem zajistit, aby tyto strany nebyly odrazovany od investic do
zvySovani ucinnosti, které by jinak vynalozily, tim, Ze neziskaji plny prospéch
individualné nebo v dusledku chybéjicich pravidel pro rozd€lovani naklada
a prospéchu mezi n¢ navzajem;

b)  pravnich a regulacnich predpisti a administrativnich postupti v oblasti nakup,
sestavovani ro¢nich rozpoctl a uctovani s cilem zajistit, aby jednotlivé vefejné
subjekty nebyly odrazovany od investovani do zvySovani u¢innosti.

Tato opatfeni zaméfend na odstranéni pfekazek mohou zahrnovat poskytovani

pobidek, zruSovani nebo zménu pravnich nebo regulacnich piedpisii nebo pfijimani
pokynt a vykladovych sd€leni. Tato opatfeni mohou byt spojena s poskytovanim
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Skoleni, odborné piipravy, konkrétnich informaci a technické pomoci v oblasti
energetické t€innosti.

2. O hodnoceni ptekdzek a opatfenich uvedenych v odstaveil bude Komise
informovana v prvni dopliujici zpravé uvedené v ¢L. 19 odst. 2.

Cldnek 16
Priepocitavaci koeficienty

Pro ucel srovnani uspor energie a piepoctu na srovnatelnou jednotku se pouziji prepocitavaci
koeficienty uvedené v ptiloze IV, pokud nelze opravnéné pouzit jiné piepocitavaci
koeficienty.

KAPITOLAV
ZavérecCnd ustanoveni

Cldnek 17
Akty v pFenesené pravomoci a piizpiisobeni piiloh

1. Komise je opravnéna piijmout akt v pienesené pravomoci v souladu s ¢lankem 18,
kterym se zavede systém vzajemného uznavani uspor energie dosazenych v ramci
vnitrostatnich systémi povinnosti pfi zvySovani energetické ucinnosti uvedenych
v €L 6 odst. 9.

Komise je opravnéna piijmout akt v pfenesené pravomoci v souladu s ¢lankem 18,
kterym se zavede metodika analyzy nakladu a ptinosti uvedend v ¢L. 10 odst. 9.

Komise je opravnéna pfijmout akt v pfenesené pravomoci v souladu s ¢lankem 18,
kterym se piezkoumaji harmonizované referencni hodnoty Gc¢innosti uvedené v ¢l. 10
odst. 10 tfetim pododstavci.

2. Komise je opravnéna piijmout akt v pienesené pravomoci v souladu s ¢lankem 18,
kterym se hodnoty, vypocetni metody, standardni koeficient priméarni energie
a pozadavky stanovené v pfilohachl az XV pftizplisobi technickému pokroku a
kterym se pozadavky na minimalni energetickou naro¢nost stanovené v ptiloze III
ptizpisobi podminkam hospodaiské soutéze.

Cldnek 18
Vykon prenesené pravomoci

1. Pravomoc piijimat akty v pfenesené pravomoci svéfena Komisi podléha podminkdm
stanovenym v tomto ¢lanku.

2. Pieneseni pravomoci uvedené v ¢lanku 17 na Komisi plati na dobu neurcitou od

[datum vstupu této smérnice v platnost].
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Evropsky parlament nebo Rada mohou pfeneseni pravomoci uvedené v ¢lanku 17
kdykoli zrusit. Rozhodnutim o zruseni se ukoncuje pfeneseni pravomoci v ném blize
urcené. Nabyva ucinku dnem nasledujicim po zvefejnéni tohoto rozhodnuti
v Urednim véstniku Evropské unie nebo k pozd&jsimu dni, ktery je v ném upiesnén.
Nedotyka se platnosti jiz platnych aktli v pfenesené pravomoci.

Prijeti aktu v pfenesené pravomoci Komise neprodlené ozndmi soucasné
Evropskému parlamentu a Rade¢.

Akt v pfenesené pravomoci pfijaty podle ¢lanku 17 vstoupi v platnost, pouze pokud
Evropsky parlament a Rada nevyslovi ve lhut¢ dvou mésici od ozndmeni aktu
Evropskému parlamentu a Radé namitky, nebo pokud Evropsky parlament a Rada
pfed uplynutim této lhity Komisi informuji, Ze namitky nevyslovi. Z podnétu
Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhiita prodlouzi o dva mésice.

Clanek 19
Piezkum a sledovani provadéni

Clenské staty nejpozdéji do 30. dubna kazdého roku podaji zpravu o pokroku
dosazeném pfi plnéni vnitrostatnich cilii energetické u€innosti, v souladu s piilohou
XIV casti 1.

Nejpozdeji do 30. dubna 2014 a poté vzdy jednou za tii roky Clenské staty predlozi
dopliujici zpravy s informacemi o vnitrostatnich politikach v oblasti energetické
ucinnosti, akénich planech, programech a opatfenich ke zvySovani energetické
ucinnosti provadénych nebo planovanych na vnitrostatni, regionalni a mistni Grovni s
cilem dosahnout vnitrostatnich cili energetické ucinnosti podle ¢l. 3 odst. 1. Zpravy
budou doplnény o aktualizované odhady ocekavané celkové spotieby primarni
energie do roku 2020, jakoz i odhadovanou urovni spotfeby primérni energie
v odvétvich uvedenych v priloze XIV ¢asti 1.

Komise nejpozdéji do 1. ledna 2014 poskytne Sablonu slouzici jako vzor dopliujici
zpravy. Tato Sablona se pfijima v souladu s poradnim postupem uvedenym v ¢l. 20
odst. 2. Dopliujici zpravy musi v kazdém piipadé obsahovat udaje specifikované
v ptiloze XIV.

Zpravy podle odstavece I mohou tvofit soucast narodnich programi reforem
uvedenych v doporuceni Rady 2010/410/EU.

Komise zhodnoti vyro¢ni zpravy a dopliujici zpravy a posoudi, jakého pokroku
Clenské staty dosahly pti plnéni vnitrostatnich planti pro energetickou uc¢innost, jez
vyzaduje ¢l. 3 odst. 1, a pfi provadéni této smérnice. Své hodnoceni zasle Komise
Evropskému parlamentu a Rad¢. Na zéklad¢ posouzeni téchto zprav mize Komise
vydat doporuceni pro clenské staty.

Hodnoceni prvni doplitujici zpravy Komisi obsahuje posouzeni tirovné energetické
ucinnosti u stavajicich a novych zatizeni provadéjicich spalovani paliv o celkovém
jmenovitém tepelném piikonu 50 MW nebo vice a zafizeni provadéjicich rafinaci
ropy a plynu s ohledem na pfislusné nejlepsi dostupné techniky vyvinuté v souladu
se smérnici 2010/75/EU a smérnici 2008/1/ES. Pokud posouzeni zjisti znacné rozdily
mezi skutecnou trovni energetické uc¢innosti takovych zafizeni a urovni energetické
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ucinnosti spojenou s vyuzitim ptislusnych nejlepSich dostupnych technik, Komise
predlozi, bude-li to vhodné, pozadavky na zvySeni trovné energetické ucinnosti
dosazené takovymi zafizenimi, nebo aby vyuziti takovych technik bylo v budoucnu
podminkou pro vydani povoleni pro novéa zafizeni a pifi periodickém prezkumu
povoleni pro zafizeni stavajici.

Komise bude rovnéz sledovat dopad provadéni této smérnice na smérnici
2003/87/ES, smérnici 2009/28/ES a smérnici 2010/31/ES.

Clenské staty do 30. listopadu kazdého roku piedaji Komisi statistické udaje tykajici
se vnitrostatni vyroby elektfiny a tepla vyrabénych vysoce ucinnou kombinovanou
vyrobou, v souladu s metodikou uvedenou v pfilozel, vpoméru k celkovym
kapacitdm pro vyrobu tepla a elektfiny. Pfedaji rovnéz vyro¢ni statistické udaje
o kapacitdich kombinované vyroby tepla a elektfiny, o palivu pro kombinovanou
vyrobu a o vyrob¢ a kapacitach ustiedniho vytapéni a chlazeni v poméru k celkovym
kapacitam pro vyrobu tepla a elektiiny. Clenské staty predaji statistické tGdaje o
usporach primarni energie dosazenych uplatiovanim kombinované vyroby tepla a
elekttiny v souladu s metodikou uvedenou v pftiloze II.

Od Komise se pozaduje, aby do 30. ¢ervna 2014 piedlozila hodnoceni uvedené v ¢l.
3 odst. 2 Evropskému parlamentu a Radé, nasledované piipadné legislativnim
navrhem, ktery stanovi povinné vnitrostatni cile.

Do 30. Cervna 2018 piedlozi Komise Evropskému parlamentu a Radé zpravu
o provadéni ¢lanku 6. Tuto zpravu bude ptipadné doprovazet legislativni navrh
sledujici jeden nebo vice téchto cilt:

a)  zmenit tempo Uspor stanovené v ¢l. 6 odst. 1;

b)  stanovit dodate¢né spoleéné pozadavky, zejména v souvislosti se zalezitostmi
uvedenymi v ¢l. 6 odst. 5;

Nejpozdeji do 30. ¢ervna 2018 Komise posoudi pokrok dosazeny ¢lenskymi staty pii
odstranovani regulacnich a neregulacnich piekdzek podle c¢lanku 15 odst. 1; toto
hodnoceni bude ptipadné¢ doprovazeno legislativnim navrhem.

Komise zptistupni zpravy uvedené v odstavcich 1 a 2 vefejnosti.
Cldnek 20
Postup projednavani ve vyborech
Komisi je ndpomocen vybor.

Odkazuje-li se na tento odstavec, pouziji se ¢lanky 3, 4 a 9 natizeni 182/2011/EU s
ohledem na ¢lanek 11 uvedeného natizeni.
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Clének 21
ZruSeni

Smérnice 2006/32/ES se zrusuje s uc¢inkem od [datum lhiity pro provedeni této smérnice],
krome ¢l. 4 odst. 1 az 4 a pfiloh I, III a IV uvedené smérnice, aniz jsou dotceny povinnosti
Clenskych stati tykajici se lhiity pro provedeni uvedené smérnice ve vnitrostatnim pravu.
Ustanoveni ¢l. 4 odst. 1 az 4 a prilohy I, IIT a IV smérnice 2006/32/ES se zrusi s u¢inkem ode
dne 1. ledna 2017.

Smérnice 2004/8/ES se zrusuje s u¢inkem od [datum lhiity pro provedeni této smérnice], aniz
jsou dotéeny povinnosti ¢lenskych stati tykajici se lhiity pro provedeni uvedené smérnice ve
vnitrostatnim pravu.

Ustanoveni ¢l. 9 odst. 1 a2 smérnice 2010/30/EU se zrusuji s u¢inkem od [datum lhlty pro
provedeni této smérnice].

Odkazy na smérnici 2006/32/ES a smérnici 2004/8/ES se povazuji za odkazy na tuto smérnici
v souladu se srovnavaci tabulkou stanovenou v ptiloze XV.

Clanek 22
Provedeni

1. Clenské staty uvedou v G&innost pravni a spravni predpisy nezbytné pro dosaZeni
souladu s touto smérnici nejpozdéji do [dvanact mésicli po vstupu této smérnice
v platnost]. Neprodlen¢ sd€li Komisi jejich znéni a srovnavaci tabulku mezi témito
ptredpisy a touto smeérnici.

Tyto predpisy pfijaté clenskymi stdty musi obsahovat odkaz na tuto smérnici nebo
musi byt takovy odkaz ucinén pii jejich ufednim vyhlaSeni. Zptsob odkazu si stanovi
Clenské staty.
2. Clenské staty sdéli Komisi znéni hlavnich ustanoveni vnitrostatnich pravnich
predpist, které piijmou v oblasti piisobnosti této smérnice.
Clanek 23
Vstup v platnost

Tato smérnice vstupuje v platnost dvacatym dnem po vyhlaseni v Urednim véstniku Evropské
unie.
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Tato smérnice je urcena ¢lenskym statim.

V Bruselu dne .

Za Evropsky parlament
predseda/predsedkyné

CS

Clanek 24
Urceni

Za Radu
predseda/predsedkyné

35

CS



CS

PRILOHA I
Obecné zasady pro vypocet elektifiny z kombinované vvroby

CAST I. Obecné zasady

Hodnoty pro vypocet elektiiny vyrabéné kombinovanou vyrobou se urcuji na zakladé
ocekavaného nebo skute¢ného provozu dané jednotky za béznych provoznich podminek. U
mikrokogenerac¢nich jednotek mize byt vypocet zalozen na ovérenych hodnotach.

a)

b)

Vyroba elektfiny kombinovanou vyrobou se povazuje za rovnou celkové roéni
vyrob¢ elektfiny métené na vystupnich svorkéach hlavnich transformatort;

i)  ukogeneracnich jednotek typi b), d), e), ), g) a h) uvedenych v castill
s celkovou ro¢ni tcinnosti stanovenou ¢lenskymi staty na urovni alespon 75 %
a

il)  u kogeneracnich jednotek typd a) a c) uvedenych v ¢asti Il s celkovou rocni
ucinnosti stanovenou ¢lenskymi staty na tirovni alespon 80 %.

U kogeneracnich jednotek s celkovou ro¢ni ucinnosti vyjadienou hodnotou nizsi nez
je hodnota uvedena v pism. a) bodu i) (kogeneracni jednotky typii b), d), e), f), g) a
h) uvedené v ¢asti II) nebo s rocni celkovou uc€innosti vyjadienou hodnotou nizsi nez
je hodnota uvedend v pism. a) bodu ii) (kogeneracni jednotky typt a) a c¢) uvedené
v ¢asti II) se vypocte podle tohoto vzorce:

Ecnp=Hepp*C

kde:

Ecpp je mnozstvi elektiiny vyrabéné kombinovanou vyrobou;

C je pomér elekttiny a tepla;

Hcpp je mnozstvi uziteéného tepla pochézejiciho z kombinované vyroby (vypocétené
pro tento ucel jako celkova vyroba tepla minus veskeré teplo vyrobené v oddélenych

kotlich nebo odbérem ¢inné pary z parniho generatoru pied turbinou).

Vypocet elektiiny vyrabéné kombinovanou vyrobou musi byt zalozen na skutecném
poméru elektfiny atepla. Pokud skute¢ny pomér elektfiny a teplu kogeneraéni
jednotky neni zndm, je mozno pouzit nasledujici predpokladané hodnoty, zejména
pro statistické ucely, u jednotek typt a), b), ¢), d) a e) uvedenych v ¢asti I1, pokud
vypoctena elektfina vyrabénd kombinovanou vyrobou nepiekroc¢i celkovou vyrobu
elekttiny dané jednotky:
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Typ jednotky Ptedpokladany pomér elektiiny a teplu, C
paroplynové zatizeni s rekuperaci tepla 0,95
parni protitlakova turbina 0,45
parni kondenza¢ni odbérova turbina 0,45
plynova turbina s rekuperaci tepla; 0,55
motor s vnitinim spalovanim 0,75

d)

f)

Pokud clenské staty uvedou predpokladané hodnoty pro pomér elektiiny a tepla za
jednotky typu f), g), h), i), j) ak) uvedené v ¢asti I, tyto predpokladané hodnoty
musi byt zvefejnény a oznameny Komisi.

Pokud je urcity podil energetického obsahu spotieby paliva v procesu kombinované
vyroby rekuperovan v chemikaliich a recyklovan, lze jej odecCist od spotieby paliva
pred vypoctem celkové u¢innosti uvedenym v pismenech a) a b).

Clenské stity mohou uréit pomér elektfiny atepla jako pomér mezi elektfinou
a uzitetnym teplem pii kombinovaném provozu pii niz§i kapacit¢ pomoci
provoznich udaji konkrétni jednotky.

Clenské staty mohou pouZivat pro uéel vypoéti podle odstavcli a) a b) jind obdobi
nez jeden rok.

CAST II. Technologie kombinované vyroby, na které se vztahuje tato smérnice

a)
b)
©)
d)
e)
f)

paroplynové zatizeni s rekuperaci tepla;
parni protitlakova turbina;

parni kondenzaéni odbérova turbina;
plynova turbina s rekuperaci tepla;
motor s vnitinim spalovanim;

mikroturbiny;
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g) Stirlingovy motory;

h) palivové ¢lanky;
i) parni stroje;
i) organicky Rankintv cyklus;

k) jakykoli jiny typ technologie nebo jeji kombinace spadajici pod definici uvedenou
v €L 2 odst. 19.

CAST III. Podrobné zasady

Pfi provadéni a uplatiiovani obecnych zasad pro vypocet elektiiny vyrabéné kombinovanou
vyrobou ¢lenské staty pouziji podrobné pokyny stanovené rozhodnutim 2008/952/ES™®.

38 Ut. vést. L 338, 17.12.2008, s. 55.
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PRILOHA II
Metodika uréovani uc¢innosti procesu kombinované vyroby tepla a elektfiny

Hodnoty pro vypocet uc¢innosti kombinované vyroby a uspor primarni energie se urcuji na
zakladé ocekavaného nebo skutecného provozovani dané jednotky za béznych provoznich
podminek.

a) Kombinovana vyroba tepla a elektriny s vysokou ucinnosti

Pro ucely této smérnice musi kombinovana vyroba tepla a elektfiny s vysokou ucinnosti
spliovat tato kritéria:

— kombinovana vyroba kogeneracnich jednotek musi zaji§tovat Uspory primarni
energie vypoctené podle pismene b) ve vysi alespoit 10 % ve srovnani s referen¢nimi
udaji za oddé€lenou vyrobu tepla a elektfiny,

— vyrobu kogeneracnich jednotek malého vykonu a mikrokogeneracnich jednotek,
ktera zajistuje uspory primarni energie, je mozno kvalifikovat jako kombinovanou
vyrobu s vysokou u¢innosti.

b) Vypocet uspor primdrni energie

Vyse uspor primarni energie zajiStovanych kombinovanou vyrobou tepla a elektfiny podle
ptilohy I se vypocte na zakladé tohoto vzorce:

4 1 M

PES = 1- x 100 %
CHP Hn CHP B

RefHp RefEn

kde:

PES ptedstavuje uspory primarni energie;

CHP Hn je ucinnost tepla pochazejiciho z kombinované vyroby urcend jako ro¢ni vystup
uzitecného tepla délena spotiebou paliva pouzitého k vyrobé objemu vystupu uzite¢ného tepla
a elektfiny pochézejicich z kombinované vyroby;

Ref Hn je referenc¢ni hodnota u¢innosti oddélené vyroby tepla;

CHP En je elektrickd ucinnost kombinované vyroby uréena jako roc¢ni vyroba elektiiny
vyrabéné kombinovanou vyrobou délena spotiebou paliva pouzitého k vyrobé objemu vyroby
uzitecného tepla 1ielektiiny pochazejicich zkombinované vyroby. Pokud kogeneracni
jednotka vyrabi mechanickou energii, rocni vyroba elektfiny vyrabéné¢ kombinovanou
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vyrobou muze byt zvySena o dodate¢ny prvek, ktery predstavuje mnozstvi elekttiny rovnajici
se této mechanické energii. Tento dodateény prvek nezaklada pravo na vydani zaruk ptivodu
podle ¢l. 10 odst. 10.

Ref En je referencni hodnota ucinnosti pro oddélenou vyrobu elektiiny.
c) Vypocty uspor energie pomoci alternativiiho vypoctu

Clenské stity mohou vypoéitat Uspory primarni energie z vyroby tepla a elektrické
a mechanické energie nize uvedenym zptisobem, aniz by pouzily ptilohu I, k vylouceni ¢ésti
tepla a elektfiny u stejného procesu, které nepochdzeji z kombinované vyroby. Tuto vyrobu
lze povazovat za kombinovanou vyrobu tepla a elektiiny s vysokou ucinnosti, pokud spliuje
kritéria 0¢innosti uvedend v pismeni a) této prilohy apokud ukogeneracni jednotky
s kapacitou elektrické energie vyssi nez 25 MW je celkova ucinnost vys$i nez 70 %.
Specifikace mnozstvi elektfiny vyrabéné kombinovanou vyrobou v ramci takové vyroby se
vsak pro Ucely vydani zaruky ptivodu a pro statistické ucely urcuje podle ptilohy I.

Pokud se uspory primarni energie na vyrobni proces vypocitavaji zptisobem uvedenym vyse,
uspory primarni energie se vypoctou pomoci vzorce uvedeného v bod¢ b) této ptilohy, s tim,
ze misto ,,CHP Hn" se dosadi ,,Hn* a misto ,,CHP En* se dosadi ,,En®, kde:

Hn je tepelna uc¢innost vyrobniho procesu urcend jako ro¢ni vyroba tepla délend spotiebou
paliva pouzitého k vyrobé objemu vystupu tepla a elekttiny;

En je elektrickd ucinnost vyrobniho procesu definovana jako ro¢ni vyroba elektiiny délena
spottebou paliva pouzitého k vyrobé objemu vystupu tepla ielektfiny. Pokud kogeneracni
jednotka vyrabi mechanickou energii, rocni vyroba elektfiny vyrabéné¢ kombinovanou
vyrobou muze byt zvySena o dodate¢ny prvek, ktery predstavuje mnozstvi elektfiny rovnajici
se této mechanické energii. Tento dodate¢ny prvek nezaklada pravo na vydani zaruk ptivodu
podle ¢l. 10 odst. 10.

d) Clenské staty mohou pouzivat pro Géely vypoétl podle bodi b) a ¢) této piilohy jina
obdobi nez jeden rok.

e) Vypocet Gspor primarni energie pro mikrokogeneracni jednotky miize byt zalozen na
ovétenych udajich.

f) Referencni hodnoty ucinnosti pro oddélenou vyrobu tepla a elektiiny

Tyto harmonizované referencni hodnoty uCinnosti se sklddaji z matricovych hodnot

odlisenych podle zohlediiovanych faktorti, véetné roku vystavby a druhti paliva, a musi se

zakladat na fadné¢ zdokumentovaném rozboru, ktery mimo jiné hodnoti provozni udaje za

béznych provoznich podminek, palivové smési a klimatické podminky, jakoz ipouzité
technologie kombinované vyroby.

Referencni hodnoty ucinnosti pro oddélenou vyrobu tepla a elektfiny uvedené ve vzorci
uvedeném v pismeni b) stanovi provozni u¢innost oddélené vyroby tepla a elektiiny, kterd ma
byt nahrazena kombinovanou vyrobou.

Referen¢ni hodnoty t¢innosti se vypoctou podle téchto zasad:

40

CS



CS

U kogeneracnich jednotek definovanych v ¢l 2 odst. 24 vychdzi  srovnani
s odd¢€lenou vyrobou ze zasady, Ze se srovnavaji tytéz kategorie paliva.

Kazda kogeneracni jednotka se srovnava snejlep$i dostupnou a ekonomicky
odiivodnénou technologii oddélené vyroby tepla a elektfiny na trhu v roce vystavby
kogeneracni jednotky.

Referen¢ni hodnoty u¢innosti kogeneracnich jednotek starSich deseti let se stanovi ve
vysi referen¢nich hodnot jednotek starych 10 let.

Referen¢ni hodnoty ucinnosti oddélené vyroby elektfiny a vyroby tepla musi odrazet
klimatické rozdily existujici mezi clenskymi staty.

41

CS



CS

PRILOHA III

PoZadavkyv na energetickou ucinnost pro nakup vvrobku, sluzeb a budov verejnymi

subjekty

Vetejné subjekty, které nakupuji vyrobky, sluzby nebo budovy, musi:

a)

b)

d)

pokud vyrobek spadd do plsobnosti aktu v pienesené pravomoci ptijatého podle
smérnice 2010/30/EU nebo provadéci smérnice Komise ke smérnici 92/75/EHS,
zohlednovat pifi tom nakladovou efektivnost, ekonomickou proveditelnost a
technickou zptisobilost, jakoZz i dostatecnou konkurenci;

pokud vyrobek, ktery nespada do bodu a), spada do ptisobnosti provadéciho opatieni
vrameci smérnice 2009/125/ES pfijatétho po vstupu této smérnice v platnost,
nakupovat pouze vyrobky spliujici kritéria energetické ucinnosti stanovena
v uvedeném provadécim opatient,

nakupovat vyrobky pro vybaveni kancelati spadajici do plisobnosti rozhodnuti Rady
[2006/1005/EC*®], jez spliiuji pozadavky energetické uéinnosti neustupujici
v naro¢nosti pozadavkiim uvedenym v ptiloze C dohody tvoftici pfilohu uvedeného
rozhodnuti;

nakupovat pouze pneumatiky, jez splnuji kritérium nejvyssi tfidy energetické
G&innosti paliv definované nafizenim (ES) ¢. 1222/2009*°. Tento pozadavek nebrani
vefejnym subjektim, aby v ptipadech odivodnénych bezpecnosti nebo divody
vefejného zdravi nakupovaly pneumatiky v nejvyssi tiidé pfilnavosti za mokra nebo
nejvyssi tFidé vnéjsiho hluku odvalovani;

pii vypisovani vefejnych soutézi na dodavky sluzeb vyzadovat, aby poskytovatelé
sluzeb pti poskytovani doty¢nych sluzeb pouzivali pouze vyrobky, jez spliuji
pozadavky uvedené v pismenech a) az d);

nakupovat nebo najimat pouze budovy, jez spliiuji alesponn minimalni pozadavky
energetické narocnosti podle ¢l. 4 odst. 1. PInéni téchto pozadavkll se ovéti pomoci
certifikatl energetické narocnosti podle ¢lanku 11 smérnice 2010/31/EU.
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I:Jf. vést. L 381, 28.12.2006, s. 24.
Ut. vést. L 342, 22.12.2009, s. 46.
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PRILOHA IV

Energeticky obsah vybranych paliv pro kone¢nou spotiebu — pfevodni tabulka®'

Energetické komodity kJ (NCV) kgoe (NCV) kWh (NCV)
1 kg koksu 28500 0,676 7,917
1 kg ¢erného uhli 17200 — 30700 0,411 —0,733 4,778 — 8,528
1 kg hnédouhelnych briket 20000 0,478 5,556
1 kg cerného lignitu 10500 — 21000 0,251 — 0,502 2,917 — 5,833
1 kg hnédého uhli 5600 — 10500 0,134 — 0,251 1,556 — 2,917
1 kg ropné bridlice 8000 — 9000 0,191 — 0,215 2,222 — 2,500
1 kg raseliny 7800 — 13800 0,186 — 0,330 2,167 —3,833
1 kg raselinovych briket 16000 — 16800 0,382 — 0,401 4,444 — 4,667
1 kg zbytkového topného oleje (tézky | 40000 0,955 11,111
topny olej)
1 kg lehkého topného oleje 42300 1,010 11,750
1 kg pohonné hmoty (benzin) 44000 1,051 12,222
1 kg parafinu 40000 0,955 11,111
1 kg zkapalnéného ropného plynu 46000 1,099 12,778
1 kg zemniho plynu!!! 47200 1,126 13,10
1 kg zkapalnéného zemniho plynu 45190 1,079 12,553
1 kg deva (25 % vlhkost)?) 13800 0,330 3,833
1 kg dievénych briket 16800 0,401 4,667
1 kg odpadu 7400 — 10700 0,177 — 0,256 2,056 — 2,972
1 MJ vyhievnosti 1000 0,024 0,278
1 kWh elektiiny 3600 0,086 1B
Zdroj: Eurostat
[1] 93 % metanu.
2] Clenské stity mohou pouzt jiné hodnoty v zvislosti na typu dfeva, ktery je v daném Elenském stté pouzivén
nejéastdii.
[3] PouZije se pro vypodet tispor energie vyjadfenych v primarni energii s vyuzitim piistupu zdola nahoru zalozeného

na konecn¢ spotiebé energie. Pro uspory udané vkWh elektfiny mohou clenské stity pouzit standardni
koeficient 2,5. Clenské staty mohou v odiivodnénych piipadech pouzit jiny koeficient.

4 Clenské staty mohou v odiivodnénych piipadech pouzit jiné prevodni koeficienty.
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1.

PRILOHA V
Systémy povinného zvySovani energetické ucinnosti

Opati'eni zamérena na kratkodobé uspory

Za opatfeni zaméfena na kratkodobé uspory se povazuji tato:

a) distribuce nebo instalace energeticky u¢innych kompaktnich fluorescenénich vybojek;

b) distribuce nebo instalace energeticky ucinnych sprchovych hlavic;

¢) energetické audity;

d) informaéni kampané.

2.

Vypocet uspor energie

Pfi vypoctu uspor energie v ramci vnitrostatnich systémti povinného zvysSovani energetické
ucinnosti se zohledni doba zivotnosti opatfeni. Pokud nejsou ur€eny vnitrostatni hodnoty
doby Zivotnosti, pouziji se standardni hodnoty podle bodu 4.

Pro vypocet uspor energie pro ucely ¢l. 6 odst. 2 mohou odpovédné strany pouzit jednu nebo
vice téchto metod:

a)
b)

c)

d)

3.

technicko-inzenyrské odhady;
méfeni;

standardni hodnoty a doby zivotnosti, kter¢ Clenské staty stanovily podle jasnych
arozumnych kritérii. Tyto hodnoty se oznami Komisi. Komise mlze pozadat
o upravu téchto hodnot, pokud by pravdépodobné mohly narusit hospodaiskou
soutéz nebo pokud jsou méné ambicidzni nez standardni hodnoty a doby Zivotnosti
uvedené v bodech 3 a 4;

standardni hodnoty a doby zivotnosti uvedené v bodech3 a4, pokud nebyly
stanoveny standardni hodnoty a doby Zivotnosti na vnitrostatni tirovni.

Evropské standardni hodnoty podle typu zarizeni

3.1. Pristroje a spotiebice pro domacnost

a. MRAZ,NI("?KY A CHLADNICKY V KOMBINACI S MRAZNICKAMI,
ROZLISENE
chladnicky
v kombinaci
s mraznickami mraznic¢ky
*Ttida A+ Uvazované uspory
(kWh/rok) 64 62
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**Ttida A+ Uvazované uspory

(kWh/rok) 76 73

Ttida A++ Uvazované Gspory

(kWh/rok) 129 123

Ttida A+++ Uvazované uspory

(kWh/rok) 193 185

b. MRAZNICKY A LEDNICKY V KOMBINACI S MRAZNICKAMI NEROZLISENE
mraznicky
a lednicky

v kombinaci
s mrazni¢kami

*Ttida A+ Uvazované uspory

(kWh/rok) 64
**Ttida A+ Uvazované uspory

(kWh/rok) 75
Ttida A++ Uvazované Gspory

(kWh/rok) 128
Ttida A+++ Uvazované spory

(kWh/rok) 191

¢. DOMACI PRACKY

*Do 30. listopadu
2013

Ttida A+ Uvazované

uspory (kWh/rok) 26
Ttida A++ Uvazované

uspory (kWh/rok) 46
Ttida A+++

UvazZované Uspory

(kWh/rok) 63

*Qd 1. prosince 2013

Ttida A++

UvazZované Uspory
(kWh/rok) 20
Ttida A+++

UvaZované Uspory
(kWh/rok) 37

*QOd 1. prosince 2013 u doméacich pracek o jmenovité kapacité 4 kg nebo vice musi byt index
energetické ucinnosti (EEI) niz8i nez 59 (viz piilohu I natizeni Komise (EU) ¢. 1015/2010).

d. DOMACI MYCKY NADOBI
Do 30. listopadu 2013**
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Ttida A+ Uvazované uspory
(kWh/rok) 37

Ttida A++ Uvazované

uspory (kWh/rok) 69
Ttida A+++ UvaZované

uspory (kWh/rok) 97

**(Qd 1. prosince 2013

Ttida A++

UvaZované

uspory

(kWh/rok) 32
Ttida A+++

UvaZované

uspory

(kWh/rok) 60

** Od 1. prosince 2013 u mycek nadobi pro domacnost o jmenovité kapacité¢ 11 sad nadobi
nebo vice a u myc¢ek naddobi pro domacnost o jmenovité kapacit¢ 10 sad nadobi a Siice vétsi
nez 45 cm musi byt index energetické ucinnosti (EEI) nizsi nez 63 (viz natizeni Komise (EU)
¢. 1016/2010 ptiloha I)

3.2

Osvétleni obytnych budov

Jednotkové Gispory energie pii prechodu z zarovek™ na kompaktni zativky 16 kWh/rok

Jednotkové Gispory energie pii prechodu z Zarovek™ na kompaktni zafivky 17 kWh/rok

4.

Standardni doby Zivotnosti

Opatteni ke zvySeni energetické ucCinnosti
vyménou komponentl

Standardni
Zivotnosti v letech

doba

Kotel - kondenzacni 20
Kotel — pfimé vypousténi 20
Hotaky, olejové a plynové 10
Kontrolni zafizeni 15-20
Ridici systém — centralni 15-25
Ridici systém — mistni ovladani 15-25
Regulace vytapéni: Regulaéni ventily, [ 10
automatické

42
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Zarovky nebo svételné zdroje s wolframovym zhavicim vlaknem.
Zarovky nebo svételné zdroje s wolframovym Zhavicim vlaknem.
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Mefice

10

47

CS



CS

PRILOHA VI
Minimalni poZadavky na méreni individualni spotieby energie a ¢etnost vyiactovani na
zakladé skuteéné spotieby

1. Minimalni poZadavky na méreni individualni spotifeby energie
1.1. Individualni mérice

Pokud jsou instalovany individudlni meétice, Clenské staty zajisti, aby byly pfipojeny
k rozhrani, jez zajistuje zabezpecenou komunikaci s kone¢nym zakaznikem a umoziiuje, aby
meétic¢ podaval soukromd metrologickd data kone¢nému zakaznikovi nebo tfeti strané uréené
kone¢nym zakaznikem.

Rozhrani poskytuje soukromé informace umoznujici konecnému zakaznikovi 1épe kontrolovat
svou spotiebu energie a pouzivat tyto informace pro ptipadnou dalsi analyzu. Takové
informace uvad&ji minimalné skute¢nou miru spotieby (napt. kWh, kJ, m’) a naklady, které
sni souviseji, a sdéluji se ve formatu, ktery podporuje rozhodovani zakaznikli v oblasti
energetické t€innosti.

Vnitrostatni regulacni organ zajisti, aby rozhrani poskytovalo také verejné udaje, jez umoziuji
kone¢nému zakaznikovi seznamit se s pouzivanymi sazbami stanovenymi v zavislosti na dobé
pouzivani, v redlném Case, cenami ve Spickach a tilevami za snizeni spotieby v dobé¢ Spicek.

Soukromé udaje poskytované prostfednictvim rozhrani musi nabidnout kone¢nému
zakaznikovi moznost porovnat své historické urovné spotteby (v mistni méné a v kWh, kJ
nebo m’):

a) za poslednich sedm dni, v kazdém jednotlivém dni;
b) za cely posledni tyden;

C) za cely posledni mésic;

d) za stejny cely mésic predchoziho roku;

e) za cely posledni rok.

Tato historicka obdobi musi odpovidat obdobi, za které se provadi vyuctovani, pro zajisténi
konzistence s ucty domacnosti.

Doplitujici udaje o historické spotiebé (kazdy den, tyden, meésic, rok od zahdjeni presného
meéteni) a dalsi uzitecné tidaje umoziuji zdkaznikiim detailn€jsi sebekontrolu (napft. grafické
znazornéni individudlni spotieby; referencéni tdaje, souhrnna spotieba/uspory/vydaje od
pocatku platnosti kazdé smlouvy, podil individudlni spotfeby energie vyrabéné
z obnovitelnych zdrojii a uspory emisi CO2, které sni souviseji, atd.) musi byt snadno
dostupné bud’ ptimo na rozhrani, nebo pies internet.

48

CS



CS

1.2. Indikatory pro rozdélovani nakladd na vytapéni

Indikatory pro rozd€lovani nakladi na vytapéni musi byt vybaveny jasné Citelnymi displeji,
jez umozni konecnému zdkaznikovi seznamit se se souCasnou urovni spotieby, jakoZz
i s irovnémi historické spotieby. Historickd obdobi zobrazend indikatorem pro rozdélovani
nakladi na vytapéni musi odpovidat obdobim, za ktera se provadi vyuctovani.

2. Minimalni poZadavky pro vyiaétovani
2.1 Cetnost vyictovani na zakladé skute¢né spotieby

Vyuactovani na zékladé skutecné spotieby se provadi tak Casto, aby zdkaznici mohli svou
spotfebu energie regulovat:

a) meésicné u spotieby elektfiny;
b) nejméné jednou za dva mésice u spotieby zemniho plynu; pokud se plyn pouziva pro
individualni vytapéni, vyuctovani se provadi mesicné;

C) u dalkového vytapéni a chlazeni se provadi vyuctovani mésicné po dobu topné
sezony nebo sezony chlazen;

d) nejméné jednou za dva meésice u vyuctovani dodavky teplé vody.

Vyuactovani na zakladé méfeni spotieby tepla pomoci indikator pro rozdélovani nakladi na
vytapéni musi doprovazet vysvétleni Cisel dostupnych na displeji indikator pro rozdélovani
nakladd na vytapéni s ohledem na standardni vlastnosti indikatort pro rozdélovani nakladi na
vytapéni (EN 834)*,

2.2. Minimalni informace obsaZené ve vyuctovani

Clenské staty zajisti, aby konec¢ni zdkaznici méli ve svych vyuctovanich, smlouvach,
transakcich a stvrzenkach na distribu¢nich mistech k dispozici tyto informace:

a) aktualni skutecné ceny a skutecnou spotiebu energie;

b) srovnani aktudlni spotfeby energie koneéného zdkaznika se spotfebou za stejné
obdobi predchoziho roku, nejlépe v grafické podobg;

C) srovnani s primérnym normalizovanym nebo vzorovym kone¢nym zakaznikem
stejné uzivatelské kategorie;

d) kontaktni idaje na organizace konecnych zakaznikii, energetické agentury nebo
podobné subjekty, vcetné¢ adres internetovych stranek, unichz jsou dostupné
informace o opatfenich ke zvysSeni energetické ucinnosti, srovnavaci profily
kone¢nych uzivatell a objektivni technické udaje o energetickych spotiebicich.

23 Poradenstvi tykajici se energetické ucinnosti doprovazejici vyuctovani a dalsi
informace pro konecné zakazniky

4 EN 834 — Norma tykajici se indikatort pro rozdélovani nakladl na vytapéni mistnosti otopnymi télesy —

Indikatory napajené elektrickou energii.
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Pfi zasilani smluv a zmén ve smlouvach a ve vyactovani, které¢ zakaznici dostavaji, nebo na
internetovych  strankdch urcenych jednotlivym zakaznikiim, distributofi energie,
provozovatelé distribucnich systémti a maloobchodni prodejci energie musi své zdkazniky
jasné a srozumiteln¢ informovat o kontaktnich udajich nezévislych stredisek pro poskytovani
poradenstvi spotiebitelim, energetickych agentur nebo podobnych instituci, véetné jejich
internetovych adres, kde mohou ziskat poradenstvi ohledné dostupnych opatieni ke zvySovani
energetické ucinnosti, srovnavacich profild pro jejich spotiebu energie a technickych udaji
o energetickych spotiebicich, které mohou pomoci snizit spotiebu téchto spotiebicu.
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PRILOHA VII
Planovani uc¢innosti pri vytapéni a chlazeni

Vnitrostatni plany vytapéni a chlazeni podle ¢l. 10 odst. 1 zahrnuji:

a)
b)

c)

d)

popis spotieby pti vytapeéni a chlazeni;

predpoveéd, jak se tato spotieba bude meénit v nejblizSich 10 letech zejména
s ohledem na vyvoj spotieby v budovach a riznych odvétvich primyslu;

mapa Uzemi statu s vyznacenim:
i)  mist spotfeby vytapéni a chlazeni, véetné
— mést a ptiméstskych oblasti s hustotou obyvatelstva 0,3 a vyssi a

— primyslovych zén s celkovou spotiebou vytapéni a chlazeni vice
nez 20 GWh;

il)  stavajici a planované infrastruktury pro dalkové vytapéni a chlazeni;
iil) mozna mista nabidky vytapéni a chlazeni, véetné

—  zafizeni pro vyrobu elektfiny o celkové rocni vyrobé elektiiny vice
nez 20 GWh a

—  zafizeni na spalovani odpad;

— stavajici a planovana zafizeni na kombinovanou vyrobu tepla
a elektfiny v clenéni podle pfilohy VII a zafizeni déalkového
vytapéni;

zjisténi poptavky po vytapéni a chlazeni, ktera by mohla byt uspokojena
kombinovanou vyrobou tepla aelektfiny s vysokou ucinnosti, vcetné
mikrokogenerace, a ddlkovym vytapénim a chlazenim;

zjisténi potencialu pro dalsi kombinovanou vyrobu tepla a elektiiny, a to i pfi
rekonstrukei stavajicich a vystavbé novych zafizeni na vyrobu elektfiny
a primyslovych zafizeni nebo jinych zatizeni produkujicich odpadni teplo;

opatieni, jezZ maji byt pfijata v obdobi do roku 2020 a do roku 2030 k vyuziti
potencialu podle pismene e), s cilem uspokojit poptavku podle pismene d),
véetn¢:

i)  opatfeni ke zvySeni podilu kombinované vyroby tepla a elektfiny na
vyrobé tepla a chlazeni a na vyrobé elektiiny a

il)  opatfeni k rozvoji infrastruktury pro u¢inné dalkové vytapéni a chlazeni,
aby se pfizptsobila rozvoji kombinované vyroby tepla a elektfiny
s vysokou ucinnosti a vyuziti vytapéni a chlazeni z odpadniho tepla
a obnovitelnych zdroji energie;
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h)

podil kombinované vyroby tepla a elektfiny s vysokou ucinnosti a zjistény
potencial a dosazeny pokrok podle smérnice 2004/8/ES;

odhad mnozstvi primarni energie, které 1ze uspofit;
odhad ptipadnych opatieni verejné podpory pro vytapéni a chlazeni, s rocnim

rozpoctem a vymezenim prvku mozné podpory. Tim neni dotéeno oddéleného
oznameni plant vetejné podpory pro ucely posouzeni statni podpory.

Nakolik je to vhodné, tento pldn by mél byt sestaven jako souhrn regiondlnich
a mistnich pland.

Megstské izemni plany musi byt zpracovavany tak, aby bylo zajisténo, ze:

a)

b)

d)

nové tepelné elektrarny a primyslové podniky produkujici odpadni teplo
budou umistény do mist, kde bude rekuperovano nejvetsi mnozstvi dostupného
odpadniho tepla s cilem uspokojit stavajici nebo piredpovézenou poptavku po
vytapéni a chlazeni;

nové obytné zény nebo nové primyslové podniky, které spotifebovavaji ve
svych vyrobnich procesech teplo, budou umistény do mist, kde bude nejvétsi
mnozstvi jejich tepelné spotifeby uspokojeno dostupnym odpadnim teplem
a kterd jsou stanovena ve vnitrostatnich planech vytapéni a chlazeni. S cilem
zajistit optimalni sladéni mezi poptavkou a nabidkou tepla a chlazeni, musi
uzemni plany upfednostiiovat seskupeni vice primyslovych podnikti do stejné
lokality;

tepelné elektrarny, primyslové podniky produkujici odpadni teplo, spalovny
odpadti a dalsi zavody zabyvajici se preménou odpadi na energii budou
ptipojeny k mistni siti dalkového vytapéni nebo chlazeni;

obytné zoény a primyslové podniky, které ve svych vyrobnich procesech

spottebovavaji teplo, budou pfipojeny k mistni siti dalkového vytapéni nebo
chlazeni.
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PRILOHA VIII
Pokyny pro umistovani tepelnych elektraren a prumyslovvch zarizeni

1. Umistovani tepelnych elektraren, jak je uvedeno v ¢l. 10 odst. 3 a odst. 6.

Tam, kde existuje misto spotfeby tepla o kapacit¢ uvedené ve sloupci C nebo je misto
potencialni spotieby tepla, musi byt elektrarna umisténa ve vzdalenosti mensi, nez je piislusna
vzdalenost uvedena ve sloupci A. Misto potencialni spotieby tepla je definovano jako misto,
kde lze prokéazat, ze miize byt rozumné¢ vytvoreno, napiiklad vystavbou sit¢ dalkového
vytapéni. PouzZijeme-li napiiklad bé€zné techniky odhadu, pokud lze prokazat, ze muze
existovat celkové tepelné zatizeni pievysujici 15 MW/km?, Ize to povaZovat za misto tepelné
spotieby. Celkové mnozstvi takovych pripojitelnych zatizeni na km” se povazuje za kapacitu
spotfeby takovych mist tepelné spotieby.

Vzdalenost A je trasa potrubi, a nikoli vzdalenost vzdusnou Carou, po kterou je povazovano
odborniky ve strojirenstvi za inosné pouzivat standardni techniky odhadu, jako je stavebni
dozor, pro vystavbu vodovodniho potrubi odpovidajici velikosti za rozumnou cenu. To
vylucuje prekazky, jako jsou horskd pasma, centra mést, obtiznd premosténi fek nebo mote
atd.

A B C
Maximalni vzdalenost mezi L ) Odhac}ované rf)éni spotieba
navrhovanym elektrarenskym Elektricky vykon elektrarny mista spotieby tepla
zafizenim a mistem spotieby
tepla
<100 km > 1999* MWe > 7500 TJ/rok
<65 km >500 > 1875 TJ/rok
<15km >20 MW > 50 TJ/rok

* Novy zavod bude typicky pracovat pti faktoru zatizeni 90 %.
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2. Umisténi pramyslovych zdroji odpadniho tepla podle ¢I. 10 odst. 8.

A

B

C

Maximalni vzdalenost mezi
navrhovanym elektrarenskym
zafizenim a mistem spotieby

Kapacita

Odhadovana ro¢ni spotieba
mista spotfeby tepla

tepla

<75 km >75 MW > 1600 TJ/rok

(pti zatizeni 60-70 %)
> 1000 TJ/rok

<60 km > 50 MW pii faktoru zatizeni
60 %

<95 km > 50 MW > 400 TJ/rok
(faktor zatizeni > 85%)

<15 km >20 MW > 100 TJ/rok
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PRILOHA IX

Zaruka puvodu elektiiny z kombinované vyroby tepla a elektfiny s vysokou uéinnosti

a)

b)

Clenské staty pfijmou opatieni, aby:

i)

if)

zaruka puvodu elektiiny z kombinované vyroby tepla a elektfiny s vysokou
ucinnosti:

— umoznovala vyrobciim prokazovat, ze elektiina, kterou prodavaji, je
vyrobena formou vysoce ucinné¢ kombinované vyroby, a byla za timto
ucelem vydavana na zadost vyrobce;

— byla ptesnd, spolehliva a obtizn¢ padélatelna;
— byla vydavana, pfendSena a zruSovana elektronicky;

kazda energeticka jednotka z kombinované vyroby tepla a elektfiny s vysokou
ucinnosti byla zohlednéna pouze jednou.

Zaruka ptiivodu podle ¢l. 10 odst. 7 musi obsahovat alespon tyto informace:

zéakladni udaje, umisténi, typ a kapacitu (tepelnou a elektrickou) zafizeni, ve
kterém byla energie vyrobena;

data a mista vyroby;
nizsi kaloricka hodnota zdroje paliva, ze které¢ho byla elektiina vyrobena;
mnozstvi a vyuziti tepla vyrobeného spolu s elektfinou;

mnozstvi elektiiny z vysoce u¢inné kombinované vyroby podle pfilohy II, na
kterou se vztahuje zaruka;

uspory primarni energie vypocltené podle piilohy Il azalozené na
harmonizovanych referen¢nich hodnotach wcinnosti uvedenych v ptiloze I
bodé f;

nominalni elektrickd a tepelné ucinnost zavodu;

zda zatizeni obdrzelo investi¢ni podporu a v jaké vysi;

zda energeticka jednotka obdrzela jinou podporu ze strany programu
vnitrostatni podpory a v jaké vysi, a druh programu podpory;

datum uvedeni zatizeni do provozu; a

datum a zemé vydani a jedinecné identifikacni ¢islo.

Zaruka pavodu se vztahuje na bézné mnozstvi 1 MWh. Tyka se Cistého elektrického vykonu
méteného na hranici zavodu a predaného do elektrické sité.
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PRILOHA X

r rw

Databaze udaju o energetické icinnosti zarizeni na preménu energie

Inventury podle ¢lanku 11 zahrnuyji:

a)

b)

seznam zafizeni pro vyrobu pouze elektfiny (bez uvedeni nazvl) sjmenovitym
tepelnym ptikonem 50 MW a vice, pficemz u kazdého se uvadi:

pramérny ro¢ni elektricky vykon zatizeni (MW,) a celkovy jmenovity tepelny
piikon (MWy,);

ptipadné primeérny ro¢ni mix primarniho paliva a paliv;
typ zadvodu a technologie pouzitd v zafizeni;
projektovand ucinnost a jeji podminky;

datum zah4jeni provozu;

datum posledni rozsahlé rekonstrukce;

pramérny ro¢ni pocet hodin v provozu;

priamérnd rocni €ista provozni ucinnost.

seznam zafizeni pro vyrobu pouze tepla (bez uvedeni nazvll) s jmenovitym tepelnym
ptikonem 50 MW a vice, pfi¢emz u kazdého se uvadi:

primérny rocni tepelny vykon zafizeni a celkovy jmenovity tepelny piikon
MWu);

ptipadné primérny ro¢ni mix primarniho paliva a paliv;
typ zadvodu a technologie pouzitd v zatizeni;
projektovand ucinnost a jeji podminky;

konfigurace tepelného zatizeni;

datum zah4jeni provozu,

datum posledni rozsahlé rekonstrukce;

pramérny ro¢ni pocet hodin v provozu;

priamérnd rocni €ista provozni ucinnost;

seznam zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny (bez uvedeni nazvii)
s jmenovitym tepelnym piikonem 50 MW a vice, pricemz u kazdého se uvadi:

pramérny ro¢ni elektricky a tepelny vykon zatizeni (MW, a MWy,) a celkovy
jmenovity tepelny prikon (MWy,);
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—  pfipadné primérny ro¢ni mix primarniho paliva a paliv podle rozhodnuti
2007/74/ES o harmonizovanych referen¢nich hodnotach;

—  typ zavodu a technologie pouzitd v zatizeni podle ptilohy VII;
— projektovand ucinnost a jeji podminky;

— projektovana ucinnost pouze u elektfiny a pouze u tepla;

—  prumérny rocni pomér elektiiny a tepla;

— datum zah4jeni provozu;

— datum posledni rozsahlé rekonstrukce;

—  prumérny ro¢ni pocet hodin v provozu;

—  prumérnd rocni Cistd provozni u€innost.

d) seznam zafizeni provadéjicich rafinaci ropy a plynu (bez uvedeni ndzvii), pficemz
u kazdého se uvadi:

— pramérny ro¢ni energeticky ptikon zafizeni (MW,);

—  prumérny ro¢ni energeticky vykon zafizeni (energeticky obsah palivového
mixu (MWy,));

—  prumérna ro¢ni vsadka;

— typ zavodu a technologie pouzitd v zatizeni;
— projektovana u¢innost (teoretickd);

— datum zah4jeni provozu,

— datum posledni rozsahlé rekonstrukce;

—  prumérny ro¢ni pocet hodin v provozu;

—  prumérnd rocni Cista provozni ucinnost.
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PRILOHA XI
Kritéria energetické ucinnosti pro regulaci elektrické sité a pro stanoveni sazeb za
uzivani sité stanovenvch nebo schvalenvch energetickymi regula¢nimi organy

Sazby za uzivani sit¢ musi pfesné odrazet uspory elektfiny anakladd v sitich
dosazené na strané¢ poptavky a na zaklad¢ opatfeni reagujicich na spotiebu a na
zéaklad¢ decentralizované vyroby energie, véetné uspor v dusledku snizeni nakladl na
dodani nebo investic do siti a optimalngjsiho provozovani site.

Regulace sit¢ asazby umoziuji provozovatelim siti nabizet systémové sluzby
a systémové sazby vramci opatfeni reagujicich na spotfebu, fizeni spotieby

a decentralizované vyroby energie na organizovanych trzich s elektfinou, zejména:

a)  posunuti zatizeni ze strany konecnych zdkaznikli z doby Spicky na doby mimo
$picku s ohledem na dostupnost energie vyrabéné z obnovitelnych zdroju,
energie vyrabéné kombinovanou vyrobou a decentralizované vyroby energie;

b)  uspory energie v disledku reakce na spotiebu rozptylenych spotiebitelt;

c) snizeni spotfeby v disledku opatfeni ke zvySovani energetické uc¢innosti
provadénych poskytovateli energetickych sluzeb, vcetné¢ spole¢nosti
poskytujicich energetické sluzby;

d)  pfipojeni a odbér z vyrobnich zdrojl pfi niz§ich napétich;

e)  pripojeni vyrobnich zdrojii na krat$i vzdalenost od mist spotieby; a

f)  skladovani energie.

Pro ucely tohoto ustanoveni termin ,,organizované trhy s elektfinou” zahrnuje

pfepazkové trhy aburzy s elektiinou pro obchodovani s energii, kapacitou,

vyrovnavaci kapacitou a pomocnymi sluzbami ve vSech ¢asovych ramcich vcetné

terminovanych obchodd, obchodli na nasledujici den a vnitrodennich obchodd na
trzich.

Musi byt dostupné sitové sazby, které podporuji dynamickou tvorbu cen v ramci
opatieni reagujicich na spotfebu kone¢nych zékaznikd, naptiklad:

a)  sazby stanovené v zavislosti na dob¢ pouzivani;
b)  ceny v dobé¢ vrcholné Spicky;
c) ceny v realném Case; a

d) ulevy za snizeni odbéru v dobé $picek.
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PRILOHA XII
Pozadavky energetické ucinnosti pro provozovatele pirenosovych soustav
a provozovatele distribuc¢nich soustav

Provozovatelé prenosovych a distribu¢nich soustav musi:

a)  vypracovat a zvefejnit sva jednotnd pravidla pro hrazeni a sdileni ndkladd na
technické upravy, jako je pripojeni k elektrické siti a posileni siteé, zlepSeni
provozu sité a pravidla pro nediskrimina¢ni uplatiovani kodexu sité, které jsou
nutné pro zaclenéni novych vyrobcti dodavajicich do propojené distribucni
soustavy elektfinu vyrobenou vysoce u¢innou kombinovanou vyrobou;

b)  poskytnout kazdému novému vyrobci elektiiny vyrabéné vysoce ucinnou
kombinovanou vyrobou, ktery chce byt pfipojen k systému, komplexni
a nezbytné informace, které potiebuje, véetné:

i)  komplexniho a podrobného odhadu nékladt souvisejicich s pfipojenim;

i)  pfiméfenych a pfesnych lhit pro pfijeti a vyfizeni zadosti o pfipojeni
k elektrické siti;

iil) pfiméfenou piibliznou dobu nezbytnou pro kazdé navrhované ptipojeni
k siti. Celkovy proces ptipojeni k siti by nemél trvat déle nez 12 mésica.

c) zavést standardizované a zjednoduSené postupy pro piipojeni rozptylenych
vyrobci kombinované vyroby tepla a elektfiny s vysokou ucinnosti, jez
usnadni jejich ptipojeni k elektricke siti.

Standardni pravidla podle pismene a) musi byt zaloZzena na objektivnich, transparentnich

a nediskriminacnich kritériich, kterd zohlednuji zejména vSechny ndaklady a vyhody
souvisejici s pfipojenim téchto vyrobei k siti. Mohou poskytovat rizné typy pfipojeni.
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PRILOHA XIII

Minimalni body, které maji obsahovat smlouvy o energetické naroénosti uzavirané

s velrejnvm sektorem

Jasny a transparentni seznam opatfeni ke zvySeni ucCinnosti, ktera maji byt
provadeéna.

Zarucené uspory, jichz bude dosazeno provadénim opatifeni obsazenych ve
smlouve.

Trvani a dilezité milniky smlouvy, podminky vypovédi a vypovédni lhiita.
Jasny a srozumitelny seznam povinnosti kazdé smluvni strany.
Referencni udaj (udaje) umoziujici zjistit dosazené uspory.

Jasny a srozumitelny piehled krokt, které je tfeba ucinit pro provedeni
opatieni, a s tim souvisejici ndklady.

Povinnost provadét vplném rozsahu opatieni obsazena ve smlouvé
a zdokumentovat veskeré zmény provedené v pribéhu projektu.

Regulac¢ni opatieni konkretizujici zapojeni tietich stran (subkontrakty).
Jasna a srozumitelnd informace o finan¢nich dusledcich projektu a rozdeleni
podilu obou stran smlouvy na dosazenych penéznich usporach (tj. odméné

poskytovatele sluzeb).

Jasna a srozumitelnd ustanoveni o méfeni a oveéfovani dosazenych zarucenych
uspor, kontrolach kvality a zarukach.

Ustanoveni objasiiujici, jak bude reagovano na ménici se ramcové podminky,
které se dotykaji obsahu a vysledku smlouvy (tj. zmény v cenach energie,

v intenzit¢ vyuzivani zafizeni).

Podrobné informace o povinnostech kazdé ze smluvnich stran.
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CAST 1.

PRILOHA XIV
Obecny ramec pro podavani zprav

Obecny ramec pro vypracovani vyroc¢nich zprav

Vyro¢ni zpravy podle €l. 19 odst. 1 poskytuji zaklad pro sledovani pokroku pti plnéni vnitrostatnich
cilti pro rok 2020. Clenské staty zajisti, aby zpravy obsahovaly minimaln¢ tyto udaje:

a)

b)

odhad téchto ukazatell za posledni rok:

i)
if)

iii)

X1)

Xii)

spotieba primarni energie definovana v ¢L. 2 odst. 2
celkova konec¢na spotieba energie

konec¢na spotteba energie podle odvétvi

J primysl

o doprava (rozlisit osobni a nakladni dopravu)

o domacnosti

J sluzby

hrubé ptidana hodnota podle odvétvi

J primysl

J sluzby

disponibilni pfijem domacnosti

hruby domaci produkt (HDP)

vyroba elektiiny z tepelnych elektraren

vyroba tepla z tepelnych elektraren

spotieba paliva pii vyrob¢ elekttiny z tepelnych elektraren
pocet kilometrti na 1 ptepravenou osobu (pkm)

pocet kilometrti na 1 tunu piepravovaného nakladu (pkm)

pocet obyvatel

U odvétvi, ve kterych spotieba energie zlistava stejna nebo roste, musi ¢lenské staty
analyzovat pficiny tohoto stavu a piipojit své hodnoceni odhadi;

aktualizace dtlezitych legislativnich a nelegislativnich opatfeni provadénych
v pfedchozim roce, jez ptispivaji ke splnéni celkovych vnitrostatnich cilti zvySovani
energetické u€innosti do roku 2020;
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c) celkova podlahova plocha budov s celkovou uzitkovou podlahovou plochou nad
250 m*> ve vlastnictvi vefejnych subjektd, které dne 1.ledna roku, za ktery se
predklada zprava, nespliovaly pozadavky energetické naro¢nosti podle ¢l. 4 odst. 1;

d) celkova podlahova plocha budov ve vlastnictvi vetejnych subjektt ¢lenskych stati,
ktera byla v ptfedchozim roce renovovana;

e) uspory energie dosazené vramci vnitrostitnich systémi povinného zvySovani
energetické ucinnosti podle ¢l. 6 odst. 1 nebo alternativni opatfeni piijata podle ¢l. 6
odst. 9.
Prvni zprava obsahuje také vnitrostatni cil podle ¢l. 3 odst. 1.

CAST 2. Obecny ramec pro vypracovani dopliiujicich zprav

Zpravy podle ¢l. 19 odst. 2 poskytuji zédklad pro rozvoj vnitrostatnich strategii zvySovani
energetické t€innosti.

Zpravy zachycuji vyznamnd opatfeni zaméfena na zvySeni energetické UCinnosti a
o¢ekavané/dosazené uspory energie, véetné uspor pii dodavce, prenosu a distribuci energie, jakoz
i1 kone¢ného vyuziti energie. Clenské staty zajisti, aby zpravy obsahovaly minimaln¢ tyto udaje:

1. Clile a strategie

- Vnitrostatni cil v oblasti energetické ucinnosti do roku 2020, jak to vyzaduje ¢l. 3 odst. 1;

- Vnitrostatni orientacni cil v oblasti Gspor energie stanoveny v ¢l.4 odst. 1 smérnice
2006/32/ES.

- Jiné existujici cile v oblasti energetické ucinnosti tykajici se celého hospodafistvi nebo
konkrétnich odvétvi.

2. Opati‘eni a aspory energie

Zpravy poskytuji informace o pfijatych nebo planovanych opatienich s ohledem na provadéni
hlavnich prvka této smérnice a uspor, které s nimi souviseji.

a) Uspory primdrni energie

Zpravy obsahuji ptehled vyznamnych opatfeni a postupti ptijatych s cilem uspory primarni energie
ve vSech odvétvich hospodaistvi. U kazdého opatieni nebo balicku opatteni/postupti se uvede odhad
o¢ekavanych uspor do roku 2020 a uspor dosazenych k datu vypracovani zpravy.

Pokud jsou k dispozici, mély by byt uvedeny také informace o dalSich dopadech/vyhodach téchto
opatieni (snizeni emisi sklenikovych plynii, zlepSeni kvality ovzdusi, vytvareni pracovnich mist
atd.) a rozpocet na jejich realizaci.

b) Uspory v koneéné spotiebé energie
Prvni adruhd dopliujici zprava obsahuje vysledky dosazené pii plnéni cile v oblasti uspor
v konecné spotiebé energie stanoveného v ¢l. 4 odst. 1 a odst. 2 smérnice 2006/32/ES. Pokud neni

k dispozici vypocet/odhad pro kazdé opatieni, uvede se sniZeni spotfeby energie na urovni odvétvi
v disledku (kombinace) opatieni.
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Prvni a druha zprava také obsahuje popis metodiky méteni a vypocti pouzité pro vypocet uspor
energie. Pokud se pouzije ,,doporu¢ena metodika“*, zprava by na to méla odkazovat.

3. Konkrétni informace souvisejici s ustanovenimi této smérnice

3.1.  Verejné subjekty (Clanek 1)

Dopliujici zpravy obsahuji seznam vetejnych subjektli, které maji vypracovan plan energetické
ucinnosti podle ¢l. 4 odst. 3.
3.2.  Povinné zvySovani energetické ucinnosti (¢lanek 6)

Doplnujici zpravy obsahuji vnitrostatni koeficienty zvolené podle ptilohy IV.

Prvni dopliujici zprava obsahuje kratky popis vnitrostatniho programu uvedeného v ¢l. 6 odst. 1
nebo alternativnich opatieni ptijatych podle ¢l. 6 odst. 9.

3.3.  Energetické audity a systémy Fizeni (¢lanek 7)

Dopliujici zpravy obsahuji:

a) pocet energetickych auditi provedenych za obdobi ptedchozich tii let;

b) pocet energetickych auditl provedenych ve velkych podnicich za obdobi ptedchozich tii
let;

C) pocet velkych spolecnosti na jejich tizemi, s uvedenim poctu téch, na které se vztahuje ¢l. 7
odst. 3.

3.4.  Podpora ucinného vytapéni a chlazeni (Clanek 10)

Doplnujici zpravy obsahuji posouzeni pokroku dosazeného pii provadéni vnitrostatniho planu
vytapéni a chlazeni podle ¢l. 10 odst. 1.

3.5. Pieména energie (¢lanek 11)

- Dopliujici zpravy obsahuji nediivérné shrnuti inventur udaji podle ¢lanku 11, v souladu
s pozadavky stanovenymi v ptiloze X.

3.6. Pienos a distribuce energie (Clanek 12)
- Prvni doplijici zprava a nasledujici zpravy, které maji byt poté vypracovavany kazdych
10 let, zahrnuji plany na vyuziti potencialu energetické ucinnosti v infrastruktuie v oblasti

plynu a elektfiny podle ¢l. 12 odst. 2.

3.7.  Dostupnost certifikacnich systémii (Clanek 13)

3 Doporuceni tykajici se metod méfeni a oveéfovani vramci smérnice 2006/32/ES o energetické ucinnosti

u konec¢ného uzivatele a o energetickych sluzbach.
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Dopliujici zpravy obsahuji informace o dostupnych vnitrostatnich systémech certifikace nebo
rovnocennych kvalifika¢nich systémech pro poskytovatele energetickych sluzeb, energetické audity
a opatfeni ke zvySovani energetické ui¢innosti.

3.8.  Energetické sluZby (¢lanek 14)

Dopliujici zpravy obsahuji odkaz na internetovou stranku, kde je mozné ziskat pfistup
k vnitrostditnim seznamim a rejstiikim poskytovatelii energetickych sluzeb podle ¢lanku 14.

3.9.  Dalsi opati‘eni na podporu energetické ucinnosti (Clanek 15)

Prvni dopliujici zprdva obsahuje seznam opatfeni podle ¢l. 15 odst. 2.
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PRILOHA XV
Srovnavaci tabulka

Smérnice 2006/32/ES Tato smérnice
Clanek 1 Clanek 1
Clanek 2 Clanek 1

Cl. 3 pism. a) ClL 1 odst. 1
Cl. 3 pism. b) --
Cl. 3 pism. c) --
Cl. 3 pism. d) --
-- CL 2 odst. 2
CL. 3 pism. e) CL 2 odst. 3
Cl. 3 pism. f) -
Cl. 3 pism. g) -
Cl. 3 pism. h) -
Cl. 3 pism. i) -
- CL 2 odst. 4
- CL 2 odst. 5
- CL 2 odst. 6

CL. 3 pism. j)

Cl. 2 odst. 13

CL. 3 pism. k)

CL. 3 pism. 1)

Cl. 2 odst. 12

Cl. 3 pism. m)

Cl. 3 pism. n)

Cl. 2 odst. 10

Cl. 3 pism. o)

Cl. 2 odst. 7

CL. 3 pism. p)

Cl. 2 odst. 8
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Cl. 3 pism. q)

Cl. 2 odst. 9

CL 3 pism. r)

Cl. 3 pism. s)

Cl. 2 odst. 11

Cl. 2 odst. 14

Clanek 3

Clanek 4

Clanek 5

Clanek 4, ¢lanek 5

Cl. 6 odst. 1 pism. a)

Cl. 6 odst. 6 pism. b) a c)

Cl. 6 odst. 1 pism. b)

Cl. 6 odst. 7

Cl 6 odst. 2 CL 6 odst. 1, 2,3, 4, 5,06 pism. a), odst. 8,9 a
1

CL 7 odst. 1 -
Cl. 7 odst. 2 Cl. 15 odst. 1 posledni pododstavec
Cl. 7 odst. 3 --

Clanek 8 CL 13 odst. 1

- Cl. 13 odst. 2

CL 9 odst. 1 --
Cl. 9 odst. 2 Cl. 14 pism. b), c) a e)

Cl1. 10 odst. 1

Cl. 12 odst. 4

Cl1. 10 odst. 2

Cl. 12 odst. 3

Clanek 11

CL 12 odst. 1 Cl. 7 odst. 1
CL 12 odst. 2 -

- Cl. 7 odst. 2
Cl. 12 odst. 3 Cl. 7 odst. 3
CL 13 odst. 1 Cl. 8 odst. 1
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Cl. 13 odst. 2

Cl. 8 odst. 2

Clanek 9

Clanek 11

Cl 12 odst. 1a?2

Cl. 14 pism. a) a d)

Cl. 15 odst. 1 pism. a) a b)

Cl. 15 odst. 2

Clanek 16

Cl. 14 odst. 1a?2

ClL 19 odst. 1,2,3

Cl. 14 odst. 3

Cl 14 odst.4a5

Cl19odst.4a5

-- ClL 17 odst. 1
ClL 15 odst. 1 Cl. 17 odst. 2
ClL 15 odst. 2 --
ClL 15 odst. 3 --
Cl 15 odst. 4 --
- Clanek 18
-- Cl. 19 odst. 7
-- Cl. 19 odst. 8
-- Cl. 19 odst. 9
-- Cl. 19 odst. 10
Clanek 16 Clanek 20
Clanek 17 Clanek 21
Clanek 18 Clanek 22
Clanek 19 Clanek 23
Clanek 20 Clanek 24
Piiloha I -
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Priloha IT Priloha IV
Priloha III --
Priloha IV --
Piiloha V --
Priloha VI Ptiloha III
- Piiloha V
- Priloha VI
-- Ptiloha VII
-- Priloha VIII
- Priloha IX
- Priloha X
- Priloha XI
-- Priloha XII
-- Priloha XIII
-- Priloha XIV
- Priloha XV
Smérnice 2004/8/ES Tato smérnice
Clanek 1 Clanek 1
Clanek 2 Clanek 1

Cl. 3 pism. a)

Cl. 2 odst. 15

Cl. 3 pism. b)

Cl. 2 odst. 17

Cl. 3 pism. ¢)

Cl. 2 odst. 16

Cl. 3 pism. d)

Cl. 2 odst. 18

Cl. 3 pism. e)

Cl. 3 pism. f)

Cl. 3 pism. g)

Cl. 2 odst. 20

CL. 3 pism. h)
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CL. 3 pism. i)

Cl. 2 odst. 19

Cl. 3 pism. j)

CL. 3 pism. k)

Cl. 2 odst. 21

CL. 3 pism. 1)

Cl. 2 odst. 22

CL. 3 pism. m)

Cl. 2 odst. 24

Cl. 3 pism. n)

Cl. 2 odst. 23

Cl. 3 pism. o)

Cl. 2 odst. 25

Cl. 2 odst. 26

Cl. 2 odst. 27

Cl. 4 odst. 1 Priloha II bod f) prvni pododstavec
- CL. 10 odst. 1 az 9
Cl. 4 odst. 2 Cl. 10 odst. 10 tfeti pododstavec
Cl. 4 odst. 3 --
Clanek 5 Cl. 10 odst. 10 prvni a druhy pododstavec
Clanek 6 -
Cl. 7 odst. 1 CL 10 odst. 11
Cl. 7 odst. 2 --
Cl. 7 odst. 3 --
Clanek 8 CL 12 odst. 5
- CL. 12 odst. 6
- CL 12 odst. 7
Clanek 9 -

ClL10odst. 1 a2

Cl. 10 odst. 3

Cl. 19 odst. 6

Clanek 11

Clanek 12
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Clanek 13

Cl. 17 odst. 2

Clanek 14

Clanek 15 Clanek 22
Clanek 16 -
Clanek 17 Clanek 23
Clanek 18 Clanek 24
Piiloha I Piiloha I ¢ast 11
Piiloha II Piiloha I ¢ast I
-- Piiloha I ¢ast III
Piiloha III Piiloha II
Piiloha IV --
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

LEGISLATIVNI FINANCNI VYKAZ

RAMEC NAVRHU/PODNETU

Nazev navrhu/podnétu

Smérnice Evropského parlamentu a Rady o energetické ucCinnosti a o zruSeni smeérnic
2004/8/ES a 2006/32/ES

Piislu$né oblasti politik podle ¢lenéni ABM/ABB*®

ENERGETIKA [32]

Povaha navrhu/podnétu

[J Navrh/podnét se tyka nové akce

[0 Navrh/podnét se tyka nové akce nasledujici po pilotnim projektu / piipravné akei'’
[J Navrh/podnét se tyka prodlouZeni stavajici akce

Navrh/podnét se tyka akce presmérované na jinou akci

Cile

Vicelete strategicke cile Komise sledované navrhem/podnétem

Tento ndvrh je pevnou soucasti strategie ,,Evropa 2020 Strategie pro inteligentni
a udrzitelny riist podporujici zaclenéni® Bezprostfedné piispiva k dosazeni jednoho z péti
hlavnich cili stanovenych strategii, a sice splnéni cile zvysit do roku 2020 energetickou
ucinnost o 20 %.

Specificke cile a prislusné aktivity ABM/ABB

Specificky cil €.

<

. 3: Dosahnout snizeni spotteby energie EU o 20 %
¢. 4: Prosazovat obnovitelné zdroje energie a zvySovat energetickou tc¢innost v doprave,
bytovém/terciarnim odvétvi a primyslu prostiednictvim zaméfeni na prekazky

netechnologického charakteru (program Inteligentni energie — Evropa)

Piislusné aktivity ABM / ABB:

¢.3:320403

¢.4:3204 06

46

ABM: fizeni podle cinnosti (Activity-Based Management) — ABB: sestavovani rozpoctu podle cinnosti
(Activity-Based Budgeting).
Uvedené v €l. 49 odst. 6 pism. a) nebo b) finanéniho natizeni
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1.4.3.

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Ocekavané vysledky a dopady

Upresnéte ucinky, které by navrh/podnét mél mit na prijemce / cilové skupiny.

Névrh bude mit pozitivni dopady na bezpecnost dodavek v Evropé, prispéje ke zmirovani
zmény klimatu a bude mit také pozitivni dopady z hlediska hospodarského rlstu a
vytvafeni pracovnich mist. Uspory energie uvolni finanéni zdroje, které by mohly byt
reinvestovany jinde v hospodarstvi a mohou pomoci ulevit vefejnym rozpoctiim, které jsou
v tisni. Pro jednotlivé obCany znamena energeticka GcCinnost platit niz§i ucty za energii.
Piinesl by také opatieni, jez by feSila problém energetické chudoby. A konecnég, vyrabét
vice s menSim mnozstvim energie by mélo vyleps$it konkurenceschopnost odvétvi EU
a zajistit jim vedouci pozici na svétovych trzich energeticky u¢innych technologii.

Ukazatele vysledkii a dopadii

Upresnéte ukazatele, podle kterych je mozno uskutecnovani navrhu/podnétu sledovat.

Podle tohoto navrhu budou clenské staty muset kazdorocné podavat Komisi zpravy
o pokroku dosazeném pii provadéni této smeérnice s vyuzitim nekterych ukazatelii
(napf. spotfeba primarni energie, ukazatele cinnosti v nékterych odvétvich, jako je
primysl, bytové aterciarni odvétvi, primysl, zasobovani energii, celkova podlahova
plocha budov ve vlastnictvi vefejnych subjektli renovovana v daném roce). Od c¢lenskych
stati se také vyzaduje, aby kazdé tfi roky podavaly zpravu o rtiznych ukazatelich
provadeéni.

Odivodnéni navrhu/podnétu

Potreby, které maji byt uspokojeny v kratkodobém nebo dlouhodobém horizontu

Kratkodobym cilem tohoto navrhu je vyznamné pfispét ke splnéni cile EU v oblasti
energetické ucinnosti v obdobi do roku 2020 a dosazeni cilt strategie EU 2020. Navrh ma
také dlouhodoby cil, a sice zlepSovani energetické ti¢innosti v EU v obdobi po roce 2020.

Pridana hodnota ze zapojeni EU

EU si vyty¢ila cil dosahnout v roce 2020 usporu primarni energie o 20 % a zatadila tento
cil mezi pét ustiednich cili své strategie Evropa 2020. Stavajici politicky rdmec na trovni
EU a ¢lenskych stath nedokazal vyuzit existujiciho potencidlu pro uspory energie.

Energetické vyzvy, jimiz se tento navrh zabyva (bezpefnost zdsobovani energii,
udrzitelnost a zména klimatu, jakoz i konkurenceschopnost EU) jsou zajmy spole¢né pro
EU jako celek, a proto je nezbytnd odpovéd’ na trovni EU, aby bylo zajisténo, ze postup
bude koordinovany a spole¢nych cilii bude dosazeno efektivnéji.

Zavery vyvozené z podobnych zkuSenosti v minulosti

Stavajici ramec v oblasti energetické ucinnosti, ktery tento navrh zrusuje, tj. smérnice o
energetickych sluzbach a smérnice o kombinované vyrob¢ tepla a elektfiny, nedokazal
v disledku svého malo dirazného znéni plné vyuzit existujiciho potencidlu pro Uspory
energie. Tento navrh se zaméfuje na napravu nevyhod a nedostatkdi obou téchto smérnic,
nebot’ posiluje text, zlepsSuje jeho srozumitelnost a stanovi jasné povinnosti.
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1.5.4.

Provazanost a mozna synergie s dalSimi relevantnimi ndstroji

Navrh uzce souvisi se strategii Evropa 2020 a se stéZejni iniciativou strategie Evropa 2020

— za Evropu méné naro¢nou na zdroje. Je v souladu se stavajici politikou EU v oblasti
klimatu, energie a socialnich politik a dopliuje je.
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1.6. Doba trvani akce a finan¢ni dopad
O Casové omezeny navrh/podndt
— [ Navrh/podnét s platnosti od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR
— [ Finan¢ni dopad od RRRR do RRRR
Casové neomezeny navrh/podndt

— Provadéni bude mozna zahajeno v roce 2012 v zavislosti na pokroku v legislativnim
postupu

— poté plné fungovani.
w r , o w7 r4
1.7. Piedpokladany zpisob Fizeni*®
Piimé centralizované fizeni Komisi

[l Neprimé centralizované Fizeni ze strany nasledujicich subjektl povéfenych tkoly
plnéni rozpoctu:

— O vykonnych agentur

9

O subjekti zizenych Spoledenstvimi®

— [ wvnitrostatnich vefejnopravnich subjektt / subjektl povéfenych vykonem vefejné
sluzby

— [ osob povéfenych provadénim zvlastnich opatieni podle hlavy V. Smlouvy
o Evropské unii a oznaCenych v pfislusném zakladnim pravnim aktu ve smyslu
¢lanku 49 finan¢niho nafizeni

0] Sdilené fizeni s ¢lenskymi staty

[ Decentralizované Fizeni s tfetimi zemémi

L1 Spole¢né Fizeni s mezinarodnimi organizacemi (upi'esnéte)
Pokud vyberete vice zpiisobii Fizeni,upresnéte je v casti ,, Poznamky”.

Poznamky

Hlavni podil na provadéni tohoto nédvrhu bude spocivat na ¢lenskych statech. Komise vypracuje
nc¢které studie a posouzeni a bude sledovat a podporovat provadéni na wvnitrostatni urovni
(prostfednictvim nékterych podnétii ke spolupraci, jako je projekt spole¢nych aket).

48 Vysvétleni zplsobt fizeni spolu s odkazem na finanéni nafizeni jsou k dispozici na strankach BudgWeb:

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
Uvedené v ¢lanku 185 finan¢niho nafizeni.
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2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

SPRAVNI OPATRENT
Pravidla pro sledovani a podavani zprav

Upresnéte Cetnost a podminky.

Clenské staty musi zajistit: i) kazdoroéni zpravu o nékterych zakladnich energetickych
ukazatelich a ukazatelich provadéni; aii) jednou za tfi roky zpravu s podrobnéjSimi
informacemi o provadéni smeérnice a vnitrostdtnich opatfeni a strategii zamétenych na
zvySovani energetické ucinnosti.

Systém Fizeni a kontroly

Zjisténd rizika

Rizika souvisejici s provadénim smérnice jsou specifikovana v provadécim planu, ktery
navrh doprovazi. Jedna se jak o rizika spojena s provadénim do vnitrostatniho prava, tak o
rizika ve fazi provadeéni a vnitini a vnéjsi rizika.

Predpokiadané metody kontroly

Provadéci plan predpokldda népravna opatfeni zaméfend na prekonani zjisSténych rizik.
Zahrnuji naptiklad posileny dialog a spolupraci s Clenskymi staty, ato 1ivramci
spolecnych akei a na dvoustranném zaklad¢€, pozadavky srovnavacich tabulek, stanoveni
pokut za neplnéni. Pfedpokladd se také hodnoceni narodnich ro¢nich a tfiletych zprav
Komisi. Komise také mtize vydavat doporuceni.

Opatieni k zamezeni podvodi a nesrovnalosti

Upresnéte stavajici ¢i predpokladané preventivni a ochrannd opatren.

4

Tento navrh nema zadny dopad na provozni ¢ast rozpo¢tu EU. Nebyla zjisténa zadna
rizika.
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3. ODHADOVANY FINANCNI DOPAD NAVRHU/PODNETU
3.1. Okruhy viceletého finanéniho ramce a dotcené vydajové rozpoctové linie
e Stavajici rozpoctové linie vydaji
V portadi okruhti viceletého finan¢niho rdmce a rozpoctovych linii.
T Druh o
Okruh Rozpoctova linie vydaje Prispeévek
viceletého
finanéniho | Cjglo RP/NRP zemi | kandiditsk | tietich Zg;‘“ly“i‘;g;a’;
TAMEE | [NAZEV...e e, ] 0 ESVO’' | ychzemi” |  zemi o i o
32.04.03 [Cinnosti na podporu evropské
1A energetické politiky a vnitfniho trhu RP NE NE NE NE
s energii]
32.04.06 [[Ramcovy program pro
1A konkurenceschopnost a inovace — Program RP ANO ANO NE NE
Inteligentni energie — Evropa“]
e Nové rozpoctové linie, jejichz vytvoreni se pozaduje — NE
V poradi okruhii viceletého financniho ramce a rozpoctovych linii.
T Druh o
Okruh Rozpoctova linie vydaje Prispévek
viceletého
financniho - Cislo RP/NRP zemi | kandiditsk | tetich | V¢ StleSli“rf};i
FAMCE 1 TOKTUN. .o ] ESVO | ychzemi | zemi | grivc . PRt
[XX.YY.YY.YY]
ANON aNoNe | AN ANONE

50
51
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RP =rozlisené prostfedky / NRP = nerozliSené prostredky.

ESVO: Evropské sdruzeni volného obchodu.

Kandidatské zemé a pripadné potencidlni kandidatské zem¢ zapadniho Balkanu.
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3.2. Odhadovany dopad na vydaje

3.2.1.  Odhadovany souhrnny dopad na vydaje

NAVRH BUDE PROVADEN V RAMCI STAVAJICIHO ROZPOCTU A NEBUDE MIT DOPAD NA VICELETY FINANCNI RAMEC

Okruh viceletého finanéniho ramce Cislo | [Okruh 1A]
. Rok Rok Rok Rok .. zadat pocet let podle trvani
GR: <ENER> N? | N+1 | N+2 | N+3 | financniho dopadu (viz bod 1.6) CELKEM
* Operacni prostredky
. Zavazky M 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4
isl &tové linie 32.04.
Cislo rozpottové linie 32.04.03 Platby @ 0.06 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.26
- . Zavazky () 48 48 48 48 48 438 438 33.6
Cislo rozpogtove linie 32.04.06 Platby @a) 144 336 48 48 48 48 4.8 28.8
Prosttedky spravni povahy financované z ramce na zvlaStni
programy
Cislo rozpoétové linie 32010406 ®
Zévazky e 5 5 5 5 5 5 5 35.0
CELKEM
prostiredky pro GR <ENER> =2+
Platby 1.5 3.56 5 5 5 5 5 30.06
+3
Zavazk 4 5 5 5 5 5 5 5 35.0
* Operacni prostfedky CELKEM vy
Platby €) 1.5 3.56 5 5 5 5 5 30.06

53
54
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Rokem N se rozumi rok, kdy se navrh/podnét zacina provadét.
Technicka a/nebo administrativni pomoc a vydaje na podporu provadéni programi a/nebo akci EU (byvalé linie ,,BA®), neptimy vyzkum, pfimy vyzkum.

77

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinna mista)
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* Prostfedky spravni povahy financované z rdmce na zvlastni

(6)

programy CELKEM
CELKEM prostredky Zavazky =46 5 5 35.0
z OKRUHU <1A>
viceletého finan¢niho ramce Platby =re L5 3.56 30.06
Ma-li navrh/podnét dopad na vice okruhii:
., . Zavazky “
* Operacni prostfedky CELKEM
Platby ®)
* Prostfedky spravni povahy financované z rdmce na zvlastni ©
programy CELKEM
CELKEM prostiredky Zavazky =4+ 6 5 5 35.0
ZzOKRUHU 1 a7 4
viceleté¢ho ﬁnapéniho ramcee Platby si6 15 356 30.06
(referencni castka)
CS 78
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OKkruh viceletého finan¢niho ramce 5 ,, Spravni vydaje

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinna mista)

Rok Rok Rok Rok ... zadat po&et let podle trvani
N N+1 N+2 N+3 finan¢niho dopadu (viz bod 1.6) CELKEM
GR: <ENER>
* Lidské zdroje 0.727 0.727 0.727 0.727 0.727 0.727 0.727 5.089
* Ostatni spravni vydaje 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.602
GR<ENER> CELKEM Prostiedky 0.813 0.813 0.813 0.813 0.813 0.813 0.813 5.691
CELKEM prostredky Zivark K -
z OKRUHU 5 ;laatgzcgkmf)e em- =1 0813 o0813| 0813 0813| 0813| 0813| 0813 5.691
viceletého finanéniho ramce
v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinna mista)
Rok Rok Rok Rok ... zadat po&et let podle trvani
N3 N+1 N+2 N+3 finan¢niho dopadu (viz bod 1.6) CELKEM
CELKEM pl;osti"edky Zavazky 5,813 5,813 5,813 5,813 5,813 5,813 5,813 40,691
zOKRUHU 1 az 5
vicelet¢ho finan¢niho ramce Platby 2313 | 4373| 5813 | 5813 | 5813 5813 | 5813 35,751

3 Rokem N se rozumi rok, kdy se navrh/podnét zac¢ina provadét.
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3.2.2.

Odhadovany dopad na operacni prostiedky
— Navrh/podnét nevyzaduje vyuziti novych operacnich prostredktl (podnét je soucasti stavajiciho finanéniho ramce)

— [ Navrh/podnét vyzaduje vyuziti operacnich prostiedki, jak je vysvétleno dale:

Prostiedky na zavazky v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinna mista)

Rok Rok Rok Rok ... zadat pocet let podle trvani finan¢niho
Uvedte cile N N+1 N+2 N+3 dopadu (viz bod 1.6) CELKEM
a vystupy VYSTUPY
Priim ! ! ! ! ! ! !
o= | - o= | - = | - = | - o= | - =1 - o3 | 12 ,
Druh 1 ik |85 Nakla |8 5| Nakla | 35 | Nakla | B 5 | Naklad | 8 5| Nakla |3 5 Nakla | 8 5| Nakla | Colkovy | Naklad
0 vystup st S 3| d S 3| d S % | d e % | S 3| d S &l d S 3| d pocet y
u56 Vyu P~ ‘gus y Ay ‘gus y Ay ‘gu 5 y Ay ‘gu 5 y Ay ‘gus y Ay ‘gus y Ay ‘gus y Vystupﬁ celkem
SPECIFICKY CIiL C. 3 Dosahnout sniZeni spotieby energie EU 0 20 % ve srovnani s prognézami modelu PRIMES 2007 na rok 2020
Vystup studie 1 1 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 7 1.4
Mezisoucet za specificky cil ¢. 3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 7 14

SPECIFICKY CIiL C. 4 Prosazovat obnovitelné zdroje energie a zvySovat energetickou Gi¢innost v dopravé, bytovém/terciarnim odvétvi a primyslu prostiednictvim zaméfeni na
piekazky netechnologického charakteru (program Inteligentni energie — Evropa)...

Vystup studie 1.4 2 2.8 2 2.8 2 2.8 2 2.8 2 2.8 2 2.8 2 2.8 14 19.6
Vystup spole¢n§ 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2 2.1 14
akce
Mezisoucet za specificky cil ¢. 4 2.3 4.8 2.3 4.8 2.3 4.8 2.3 4.8 2.3 48 123 4.8 2.3 4.8 16.1 33.6
NAKLADY CELKEM 5 5 5 5 5 5 5 35

56

CS

Vystupy se rozumi vyrobky a sluzby, které maji byt poskytnuty, napft.: pocet financovanych vymeén studentd, pocet vybudovanych km silnic, atd.).
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3.2.3.  Odhadovany dopad na prostredky spravni povahy
3.2.3.1. Shrnuti
— [ Navrh/podnét nevyzaduje vyuziti spravnich prostiedki

— Navrh/podnét vyzaduje vyuziti spravnich prostiedki, jak je vysvétleno dale:
(podnét je soucasti stavajiciho finan¢niho ramce)

Potteba spravnich prostfedkl se pokryje v ramci piidélu, ktery byl jiz pfidélen na fizeni této
akce a/nebo byl vnitin€¢ prerozdélen v ramci GR, a pfipadné doplnén z dodate¢ného piidelu,
ktery 1ze fidicimu GR poskytnout v ramci ro¢niho piidélovani a s ohledem na rozpoctova

omezeni.

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinna mista)

Rok
NY

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

... zadat pocet let podle trvani
finan¢niho dopadu (viz bod 1.6)

CELKE

OKRUH 5
viceletého
finanéniho ramce

Lidské zdroje

0.727

0.727

0.727

0.727

0.727

0.727

0.727

5.089

Ostatni spravni
vydaje

0.086

0.086

0.086

0.086

0.086

0.086

0.086

0.602

Mezisoucet za
OKRUH 5
viceletého finanéniho
ramce

0.813

0.813

0.813

0.813

0.813

0.813

0.813

5.691

Mimo OKRUH 5%
viceletého finanéniho
ramce

Lidské zdroje

Ostatni vydaje
spravni povahy

Mezisoucet
mimo OKRUH 5
viceletého finanéniho
ramce

CELKEM

0.813

0.813

0.813

0.813

0.813

0.813

0.813

5.691

57
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Rokem N se rozumi rok, kdy se navrh/podnét zacina provadét.
Technicka a/nebo administrativni pomoc a vydaje na podporu provadéni programi a/nebo akci EU

(byvalé linie ,,BA*), neptimy vyzkum, pfimy vyzkum.
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3.2.3.2. Odhadované potieby v oblasti lidskych zdroja

— [ Navrh/podnét nevyzaduje vyuziti lidskych zdroji

— Navrh/podnét vyzaduje vyuziti lidskych zdrojt, jak je vysvétleno dale:

Odhad vyjadrete v celych cislech (nebo zaokrouhlete nejvyse na 1 desetinné misto)

... zadat pocet let podle

Rok Rok Rok Rok trvani finan¢niho dopadu
N N+l N+2 ) N+3 (viz bod 1.6)
* Pracovni mista podle planu pracovnich mist (mista iredniki a do¢asnych zaméstnanci) |
XX 01 01 01 (v ustiedi a zastoupenich Komise) 0.727 0.727 0.727 0.727 0.727 0.727 0.727

XX 01 01 02 (pti delegacich)

XX 01 0501 (v nepfimém vyzkumu)

10 01 05 01 (v pfimém vyzkumu)

« Externi pracovnici (v pfepo¢tu na pracovniky na plné pracovni ivazky: FTE)”

XX 010201 (SZ, ZAP, VNO z ,,celkového
ramce*

XX 0102 02 (SZ, ZAP, MOD, MZ a VNO pii
delegacich)

50 - v Ustiedi®'
XX 01 04 yy

- pti delegacich

XX 010502 (SZ, ZAP, VNO — v neptimém
vyzkumu)

10 01 05 02 (SZ, ZAP, VNO — v pfimém
vyzkumu)

Jiné rozpocCtové linie (upfesnéte)

CELKEM

0.727

0.727

0.727

0.727

0.727 0.727 | 0.727

XX je oblast politiky nebo dot¢ena hlava rozpoctu.

Potieby v oblasti lidskych zdroji budou pokryty ze zdroji GR, které jsou jiz vy&lenény na
fizeni akce a/nebo byly vniting pfeobsazeny v ramei GR, a pfipadn¢ doplnény z dodate¢neho
pridélu, ktery lze fidicimu GR poskytnout vramci ro¢niho pfidélovani a s ohledem na

rozpoctova omezeni.

Popis ukoli:

Uftednici a do¢asni zaméstnanci Prijimat vhodna opatieni zaméfena na plnéni riznych pozadavki vznaSenych vici

Komisi (napf. prezkoumavat zpravy ¢lenskych statll, zahajovat studie a dohlizet na
jejich vypracovani, provadét analyzy, rozvijet programy podporujici jejich provadéni,
sledovat provadéni)

Externi pracovnici

59

MZ = mistni zaméstnanec; VNO = vyslany narodni odbornik.

60
61

rybafsky fond.

CS

82

Dil¢i strop na externi pracovniky z operacnich prostiedkt (byvalé linie ,,BA®).
V podstaté na strukturalni fondy, Evropsky zeméde€lsky fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropsky

SZ = smluvni zaméstnanec; ZAP = zaméstnanec agentury prace; MOD = mlady odbornik pfi delegaci;

CS




3.2.4.  Soulad se stavajicim viceletym financnim ramcem
— Navrh/podnét je v souladu se stavajicim viceletym finan¢nim ramcem.

— [ Navrh/podnét si vyzada tpravu piislusného okruhu viceletého finan¢niho
ramce.

Uptesnéte pozadovanou Upravu, piislusné rozpoctové linie a odpovidajici ¢astky.

— [ Navrh/podnét vyzaduje pouziti nastroje pruznosti nebo zménu viceletého
finan¢niho ramce™.

Uptesnéte potiebu, piislusné okruhy a rozpoctové linie a odpovidajici ¢astky.

3.2.5.  Prispévky tretich stran
— Névrh/podnét nepocitd se spolufinancovanim od tretich stran.

— Navrh/podnét pocita se spolufinancovanim podle nésledujiciho odhadu:

Prostiedky v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinna mista)

Rok Rok Rok Rok ... zadat pocet let podle trvani

N N+1 N+2 N+3 finan¢niho dopadu (viz bod 1.6) Celkem

Upftesnéte
spolufinancujici subjekt

Spolufinancované
prostfedky CELKEM

62 Viz body 19 a 24 interinstitucionalni dohody.
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3.3. Odhadovany dopad na piijmy
— Navrh/podnét nema zadny finan¢ni dopad na piijmy.

— [ Navrh/podnét ma tento finan¢ni dopad:

- O dopad na vlastni zdroje
— O dopad na rizné ptijmy

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinna mista)

Prostiedky Dopad navrhu/podnétu®
Piijmova rozpoctova pouZitelné o o
P v probihajicim ... vlozit tolik sloupct, kolik je tfeba
linie . Rok Rok Rok Rok L, « .
rozpoctovém podle trvani finanéniho dopadu (viz bod
, N N+1 N+2 N+3
obdobi 1.6)
Clének .............

U ucelové vazanych riznych ptijmi upfesnéte dotéené vydajové rozpoctove linie.

Upfesnéte zplisob vypoctu dopadu na piijmy.

63 Pokud jde o tradi¢ni vlastni zdroje (cla, davky z cukru), je tieba uvést Cisté ¢astky, tj. hrubé castky po

odecteni 25 % nakladt na vyber.
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